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巧を上のご注意 

ご使用の前に「安全上のご注意」をよくお読みのラえ、正しくお使いください。この r 安全上のご注意」は製品を安 
全に正しく使用していただを、あなたや他の人々への危害や財産への損害を未然に防止するために、重要な内容を記 
載していまず。お読みになった後は、お使いになる方びいつでち見られる所に必ず保管して<ださい。 

表示にごいて 

表示と意味は次のよラになっています。 


化 この表示を無視して、誤った取り扱いをすると、人び死 t または重傷を負ラ可能性び想定される内容を 

胃 <=> 示しています。 

A この表示を無視して、誤った取り撒いをすると、人び傷害を負ラ可能性が想定される内容および物的損 

/'\ 害の発生び想定される内容を示しています。 


お守りいただく内容の種類を、なの絵表示で区分し、説明していまず。 

絵表示の例 


A 么記号は、を意（警告を含む）を促す内容を告げるをのです。図の中や近くに具体的なミ主意内容（左図の場合は 

/へ 感電注意）び描かれています。 

® G ) 記号は、禁止の行為（してはいけないこと）を告げるをのです。図の中や近くに具体のな禁止内容（左図の場 
合は分觸禁止）びおかれています。 

f ♦記号は、行為を強制すること（必ずずること）を告げるちのです。図の中や近くに具体的な強制巧容（左図の 
W 場合は電池を取り出す）び描かれています。 




A 警告 

(D 

分醉禁止 

分解したり修理•改造をしないこと 

感電したり、異常動作をしてケガの原因となります。 

(D 

接幽禁止 

〇 

すぐに 
腿刪を 

落下などによって破損し、内部が露出したと去は、 
露出部に手を軸れないこと 

感電したり、破損部でケガをする原因とな0ます。 
カメラの電池を抜いて、販売店またはニコンヴー 
ビス機関に修理を依頼してください。 

を 

雷担をおる 

〇 

ずぐに 
修理巧箱を 

熱くなる、煙が出る、こげ臭いなどの異常時は、逸 
やかにカメラの電池を取り出すこと 

そのまま使用すると火災、やけどの原因とな0ま 
す。電池を取り出す際、やけどに充分を意して < だ 
さい。電池を抜いて、販売店またはニコンサービス 
機関に修理を依頼してください。 

水かけ禁止 

かにつけたり水をかけたり、雨にめ 6 したりしな 
いこと 

発火したり感電の原因とな0ます。 

0 

使用禁止 

引乂 •爆発のおそれのある場所では使用しないこと 
プ n パンガス•ガソリンなど引火性ガスや粉塵の 
発生する場所で使用すると、爆発や火がの原因と 
なじます。 

0 

見ない こと 

レンズまたはカメラで 直接太陽 や強い光を見ない 
こと 

失明や視力障害の原因とな0ます。 


A ま意 

A 

感惡ま意 

めれた手でさわ5ないこと 

感電の原因になることびあります。 

0 

放置！止 

製品は幼巧の手の届かないところに置くこと 

ケガの原因になることびあります。 

A 

使用ま意 

逆光撮影では、太陽を画ちか6充分にず日ずこと 
太陽光びカメラ内部で焦点を結び、火災の原因に 
なることびあります。画角から太陽をわずかに 外 
してち火災の原因になることびあります。 

A 

騰主意 

使用しないと走は、レンズにキャップをつけるか 
太陽光のあた6ない所に保管ずること 

太陽光び焦点を結び、火災の原因になることびあ 
0ます。 

A 

mm 

兰脚にカメラやレンズを取り付けたまま移動しな 
いこと 

転倒したりぶつけたりしてケガの原因になること 
びあります。 

0 

放置!止 

窓を閉め切った自動車の中や直が日光が当たる場 
巧など、異常にミ届度び高くなる場巧に巧置しない 
こと 

内部の部品に悪い影響を与え、火災の原因となる 
ことびお0ます。 





















① フード （ P .6) 

② フードセット指標 （ P .6) 

⑤ フード取り付け指標 （ P .6) 
④フード着脱指標 （ P .6) 

⑥ フォーカスリング （ P .6) 

® レンズ着脱指標 （ P .5) 

⑦ レンズマウントコ'ム IJ ング 
( P .7) 

⑥ CPU 信号接点 （ P .7) 

@フォーカスモード切り換え 
スイッチ （ P .6) 

() :参照頁 



























































このたびは DX ニッコールレンズをお買い上げくださいまして、誠にありびとうございます。このレンズは、ニコン 
DX フオーマットのニコンデジタルー眼レフカメラ （ D 300、 D 90 など）専用でず。 

ニコン DX フォーマツトでの撮影画角は、 35 mm 判換算で焦点距離の約 1.5 倍の焦点距離に相当ずる画角になります。 

ご使用の前に、この使用説明書をよくお読みの上、正しくお使いください。また、カメラの使用説明書をご覧ください。 


■ まな特長 

• レンズ内超音波モーター（サイレント•ウてープ • 
モーター）を採用し静かな AF (オートフ ォー カス）撮 
影び可能です。また、フ ォー カスモード切り換えス 
イッチ感により AF 〔オートフ ォー カス）撮影および 
MF (マニュアルフォーカス）撮影がでをます。 

. 被写体までの距離情報を力;><ラ側に伝達する機能を 
備え、 3 D マルチパターン測光機能を持った力方ラと 
の組み含わせでは、より的確な露出制御を実現しま 
す。 

-が球面レンズや良好なボケ味び得られる円形絞りの 
採巧により優れた光学性能、描写性能を発揮します。 

-ワイヤレス U モートスピードライト SB-R200 は、レン 
ズ先端に2個まで装着でをます。 


■ レンズの取り付け、取0かし 

カメラへの取り付け方 

のカメラの電源を OFF にします。 

回レンズの裏ぶたを取り外します。（図 D ) 

回レンズとカメラのレンズ着脱指標麼を合わせ、反 
時計回りにカチッと音がするまでレンズを回しま 
ず。このとき、レンズの着脱指標風が真上にきまず。 
团 レンズキャップを取り外します。（図 C ) 

カメラか6の取りがし方 

のカメラの電源を OFF にします。 

回 カメラのレンズ取り外しボタンを巧しながら、時計 
回りにレンズを回しまず。 


■ フードの巧り仰す、巧りかし 


取り付け方 

レンズ先端のフード着脱指標④とフード取り付け指標 
(2 ヶ所ののいずれか）感ををねせ、力^ラ側から見 
て反時計回りにカチッと音びするまでフードを回転さ 
せ、確実に取り付けます。（図の 
-フード着脱指標とフードセット指標（一〇) © び合っ 
ていることを確認してください。 

-フードび正し<取り付けられないと撮影画面にケラ 
レを生じますのでご注意ください。 

-フード先端を強くつかむと着脱び困難になりまず。着 
脱の際は、フードの根元（フード取り付け指標部分） 
付近を持って回転させて<ださい。 

-収納時はフードを逆向をにしてレンズに取り付けら 
れます。 


取りがし方 

フードの根元（フード取り付け指標部分）付近を持ち、 
力方ラ側から見て時計回りにフードを回転させて取り 
がします。 


■ ピント合わせの方法{回 A ) 

ご使用の力^ラや撮影目的によって、下表のようなピン 
卜をわせび選択でをます。 


カメラの 
フ オー カス 
モード 

レンスのフォーカスモード 

M/A 

M 

AF ( A / S / C ) 

マニュアル優先 
オー トフ オー カス 

7 ニユ アルフォーカス 
(フォーカスエイド可） 

MF 

マニュアルフォーカス（フォーカスエイド可） 


カメラのフオーカスモードについては、カメラの使用説 


明書をご覧ください。 

M/A (マニュアル優先才ートフォーカスモード） 

の使い方 

のレンズのフォーカスモード切り換えスイッチ感を 
[ M / A ] にセットしまず。 

回 AF (才ートフォーカス）撮影時、カメラのシャッ 
ターボタンを半巧ししたまま、あるいは AF 作動ボ 
タンを保持したまま、フォーカスリング魯を手で 
回転させると、瞬時に MF (マニュアルフォーカス） 
撮影が行えまず。 

回カメラのシャッターボタンの半巧しや AF 作動ボタ 
ンを再度操作ずると AF (オートフォーカス）で撮 
影が可能となります。 








■ 絞 0 値の設定 

絞り値は、力><ラ側で設定してください。 

■ カメラの内蔵フラッシュ使用時のご注意 

-撮影距離 0.6 mLiLt で使用してください。 

-ケラレを防止するために、レンズのフードは取り外し 
て使巧してください。 

※力^^ラの巧蔵フラッシュのケラレとは、フラッシュの 
光びレンズのフードや撮影距離によってはレンズの 
先端でさえぎられて影になり、写真に映り込む現象で 
す。 

■ レンズのお手入れと取0巧い上のご注意 

- CPU 信号接点衝は巧さないようにご注意ください。 

-レンズマウントニ!‘ム U ングな）び破損した場合は、そ 
のまま使用せず販売店またはニコンサービス機関に 
修理を依頼してくださレ。 

-レンズ面の清掃は、ホコ U をなラ程度にして<ださ 
し1。指紋びついたとさは、柔らかい清潔な木綿の巧に 
無水アルコール（エタノール）または巿販のレンズク 
U —ナーを少量湿らせ、レンズの中むからが周へミ固卷 
状に、 f 式きムラ、 f 式を残りのないよラに注意して巧レ 
て < ださい。 

-シンナーやベンジンなどの有機溶剤は絶対に使用し 
ないで < ださい。 


レンズ表面の巧れや傷を防ぐためには、 NC フィルター 
をお使いいただけまず。また、レンズのフードも役立 
ちます。 

レンズをケースに入れるときは、必ずレンズキャップ 
と裏ぶたを取り付けてください。 

フードを持って力；><ラを持ち上げたりしないで<だ 
さし'!。 

レンズを長期間使用しないとをは、カビやサビを防ぐ 
ために、高湿を湿のところを避けて風通しのよい場所 
に保管してください。また、直射曰光のあたるとこ 
ろ、ナフタ U ンや憧脳のあるところも避けてくださ 
い。 

レンズを水に請らすと、部品びサビつくなどして故障 
の原因となりますのでごを意 < ださい。 

ストーブの前など、高温になるところに置かないでく 
ださレ。極端に温度が高くなると、が観の一部に使巧 
している強化プラスチックび変形することびありま 
す。 


■付属アクセサリー 

- 52 mm スプリング式レンズキャップ LC -52 
-裏ぶた 

-バヨネットフード HB -46 
-ソフトケース CL -0913 

■ 別売アクセサリー 

- 52 mm ネジ込み式フィルター 


■仕様 

型式： 


焦点距離： 

最大口経比： 
レンズ構成： 
画ち： 

撮影距離情報： 

ピント合わせ： 


最短撮影距離： 
絞り羽根巧数： 
絞り方式： 
絞りの韓囲： 

測光方式： 
アタッチメントサイズ： 
寸法： 


質量： 


ニコン F マウント CPU 内蔵 G タイプ、 
AF-SDX ニ ッコール レンズ（ニコン 
デジタルー眼レフカメラ〔ニコン DX 
フ ォー マット]専用） 

35 mm 
1 " 18 

6群8枚排球面レンズ1枚） 

44。 

カメラへの撮影距離情報出力可能 
RF (U アフォーカス）方式、超音波 
モーター による オー トフ ォー カス、 
マニュアルフ ォー カス可能 
0.3 m 

7枚（円お絞り） 

自動絞0 

f/1.8— 22 
開放測光 

52 mm ( P 二0.75 mm ) 

約70 mm 爆大勸 X 52.5 mm (バヨ 
ネットマウント基準面からレンズ先 
端まで） 

約 200 g 


※仕様、外観の一部を、改善のため予告な<変更するこ 
とびあ0ます。 



Notes on Safety Operations 

A CAUTION 

Do not disassemble 

Touching the internal parts of the camera or lens could 
result in injury. Repairs should be performed only by 
qualified technicians. Should the camera or lens break 
open as the result of a fall or other accident, take the 
product to a Nikon-authorized service representative for 
inspection after unplugging the product and/or removing 
the battery. 

Turn off immediately in the event of malfunction 

Should you notice smoke or an unusual smell coming from 
the camera or lens, remove the battery immediately, taking 
care to avoid burns. Continued operation could result in 
injury. 

After removing or disconnecting the power source, take 
the product to a Nikon-authorized service representative 
for inspection. 

Do not use the camera or lens in the presence of 
flammable gas 

Operating electronic equipment in the presence of 
flammable gas could result in an explosion or fire. 

Do not look at the sun through the lens or viewfinder 
Viewing the sun or other strong light sources through the 
lens or viewfinder could cause permanent visual 
impairment. 


Keep out of reach of children 

Particular care should be taken to prevent infants from 

putting the batteries or other small parts into their mouths. 

Observe the following precautions when handling 

the camera and lens 

• Keep the camera and lens unit dry. Failure to do so could 
result in fire or electric shock. 

• Do not handle or touch the camera or lens unit with wet 
hands. Failure to do so could result in electric shock. 

• When shooting with back-lighting, do not point the lens 
at the sun or allow sunlight to pass direcitly down the lens 
as this may cause the camera to overheat and possibly 
cause a fire. 

• When the lens will not be used for an extended period of 
time, attach both front and rear lens caps and store the 
lens away from direct sunlight. Failure to do so could 
result in a fire, as the lens may focus sunlight onto a 
flammable object. 



■ Nomenclature 



® Lens hood { P .13) 

@ Lens hood setting index ( P .13) 

感 Lens hood attachment index ( P .13) 
④ Lens hood mounting Index ( P .13) 

感 Focus ring ( P .13) 

® Mounting index ( P .12) 

@ Lens mount rubber gasket ( P .14) 

感 CPU contacts ( P .14) 

感 Focus mode switch ( P .13) 

() : reference page 
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Thank you for purchasing the A 卜 S DX NIKKOR 35mm f/1.8G lens. DX Nikkor lenses are specially designed for use 
with Nikon digital-SLR (Nikon DX format) cameras, such as the D300 and D90. When mounted on Nikon DX format 
cameras, the lens picture angle is equivalent to approximately 1.5x the focal length in 35mm format. Before using 
this lens, please read these instructions and refer to your camera's User's Manual. 


■ Major features 

• This lens employs a Silent Wave Motor to drive the 
focusing mechanism, making autofocusing smooth, 
silent and almost instantaneous. The focus mode 
switch © is provided for simple selection of 
autofocus (A) or manual focus (M) operation. 

.More accurate exposure control is possible when this 
is mounted on a Nikon camera with 3D color matrix 
metering capability, because subject distance 
information is transferred from the lens to the camera. 

.Superior optical performance and rendering 
characteristics are maximized with the use of one 
aspherical lens element. In addition, soft and pleasing 
blur characteristics in portions of pictures that are 
out-of focus are achieved by the rounded diaphragm. 

• Up to two Wireless Remote Speedlight SB-R200s can 
be mounted on the edge of the lens. 


■ Using the lens 

Mounting the lens on the camera 

m Turn the camera off . 

回 Remove the rear lens cap . ( Fig . D ) 

回 Align the mounting index ⑥ on the lens with the 
mounting index on the camera , and rotate the lens 
counterclockwise until it clicks into place . Be sure 
that the lens is in the correct position when the 
mounting index ⑥ is on the top of the lens . 

团 Remove the front lens cap . ( Fig . C ) 

Removing the lens from the camera 

rn Turn the camera off . 

回 Press and hold the lens release button on the 
camera while turning the lens clockwise . 


■ Using the lens hood 
Attaching the hood 

Align the lens hood attachment index ~, either of 
two indexes) ⑤ on the hood with the lens hood 
mounting index ④ on the lens, and turn the hood 
counterclockwise (as viewed when holding the camera 
with the lens facing away from you) until it clicks into 
place (Fig. B). 

• Be sure that the lens hood mounting index is aligned 
with the lens hood setting index ( — o) ®. 

• If the lens hood is not correctly attached, vignetting 
may occur. 

• To facilitate attachment or removal of the hood, hold 
it by the base (near the lens hood attachment index) 
rather than its outer edge. 

• To store the lens hood, attach it in the reverse 
position. 

Detaching the hood 

Hold the lens hood by the base (near the lens hood 
attachment index) and turn clockwise, as viewed when 
holding the camera with the lensfacing away from you, 
to detach. 


■ Focusing (Fig. A) 

Set your camera's focus mode selector according to the 
chart below: 


Camera focus 
mode 

Lens ' focus mode switch 

M/A 

M 

AF (A/S/C) 

Autofocus with 
manual override 

Manual focus {Focus 
assist is available.) 

MF 

Manual focus (Focus assist is available.) 


For more information on camera focus modes, refer to 
your camera's User's Manual. 

Autofocus with manual override (M/A 
mode) 

田 Set the lens focus mode switch ④ to M/A. 

回 Autofocus is enabled , but autofocus operation can 
be overridden by rotating the separate focus ring 
⑥ while pressing the shutte 卜 release button 
halfway , or by pressing the AF-ON button on the 
camera body of cameras so equipped . 

団 Press the shutte 卜 release button halfway or the AF - 
ON button once again to cancel manual focus and 
resume autofocus . 








■ Setting the aperture 

Use the camera to adjust the aperture setting. 

■ The built-in flash and vignetting 

• The built-in flash cannot be used over distances of 
less than 0.6 m {2.0 ft.). 

• To prevent vignetting, do not use the lens hood. 

• Vignetting is the darkening of the corners around the 
image that occurs when the light emitted by the flash 
is obstructed by the lens hood, or lens barrel, 
depending on the shooting distance. 

■ Lens care 

• Be careful not to allow the CPU contacts ⑥ to 
become dirty or damaged. 

• If the lens mount rubber gasket ⑦ is damaged, be 
sure to visit the nearest Nikon-authorized service 
representative for repair. 

.Clean lens surfaces with a blower brush. To remove 
dirt and smudges, use a soft, clean cotton cloth or 
lens tissue moistened with ethanol (alcohol) or lens 
cleaner. Wipe in a circular motion from the center to 
the outer edge, taking care not to leave traces or 
touch other parts of the lens. 

• Never use organic solvent such as thinner or benzene 
to clean the lens, as this could cause damage, result in 
a fire, or cause health problems. 


NC filters are available to protect the front lens 
element. The lens hood also helps to protect the front 
of the lens. 

When storing the lens in its flexible lens pouch, attach 
both the front and rear lens caps. 

When the lens is mounted on a camera, do not pick 
up or hold the camera and lens by the lens hood. 
When the lens will not be used for an extended 
period of time, store it in a cool, dry place to prevent 
mold and rust. Be sure to store the lens away from 
direct sunlight or chemicals such as camphor or 
naphthalene. 

Do not get water on the lens or drop it in water as this 
will cause it to rust and malfunction. 

Reinforced plastic is used for certain parts of the lens. 
To avoid damage, never leave the lens in an 
excessively hot place. 


■ standard accessories 

• 52mm snap-on Front Lens Cap LC-52 

• Rear Lens Cap 

• Bayonet Hood HB-46 

• Flexible Lens Pouch CL-0913 

■ Optional accessory 

• 52mm screw-on filters 

■ Specifications 


Type of lens : 

G-type AF-S DX NIKKOR lens with 
built-in CPU and Nikon bayonet 
mount (specially designed for use 
with Nikon digital-SLR—Nikon DX 
format — cameras) 

Focal length : 

35mm 

Maximum 

aperture : 

f/1.8 

Lens 

8 elements in 6 groups (1 aspherical 

construction : 

lens element) 

Picture angle : 

44 。 

Distance 

information : 

Output to camera 

Focusing : 

Rear Focusing (RF) system, autofocus 
using a focusing Silent Wave Motor, 
manually via separate focus ring 

Closest focusing 
distance : 

03 m (0.98 ft.) 


No . of diaphragm 
blades : 
Diaphragm : 
Aperture range : 
Exposure 
measurement : 
Attachment size : 
Dimensions : 


Weight : 


7 pcs. (rounded) 

Fully automatic 
f/1.8 tof/22 

Via full-aperture method 

52 mm (P 二 0.75 mm) 
Approximately 70 mm (dia.) x 52.5 
mm (extension from the camera's 
lens-mounting flange) 
Approximately 200 q (7 oz) 


Specifications and designs are subject to change without 
notice or oblig 加 on on the p 口び of the manufacturer. 


Hinweise fur skheren Betrieb 


Aachtung 

Keinesfalls zerlegen . 

Beim Beruhren der Innenteile von Kamera Oder Objektiv 
droht Verletzungsgefahr. Uberlassen Sie Reparaturen 
unbedingtausschlieRlich qualifiziertenTechnikern. Kommt 
es durch einen heftigen StoB (z.B. Fall auf den Boden) zu 
einem Bruch von Kamera Oder Objektiv, so trennen Sie 
zunachst das Produktvom Stromnetz bzw. entnehmen die 
Batterie(n) und geben es dann an eine autorisierte Nikon- 
Servicestelle zur Uberprufung ab. 

Bei einer Storung sofort die Stromversorgung 
ausschalten . 

Bei Entwicklung von Rauch Oder ungewohniichem Geruch 
durch Kamera oder Objektiv entnehmen Sie sofort die 
Batterie(n); dabei vorsichtig vorgehen, derm es besteht 
Verbrennungsgefahr. Bei einem Weiterbetrieb unterdiesen 
Umstanden droht Verletzungsgefahr. 

Nach dem Abtrennen von der Stromversorgung geben Sie 
das Gerat an eine autorisierte Nikon-Servicestelle zur 
Uberprufung ab. 

Kamera oder Objektiv keinesfalls bei Vorhandensein 
von brennbarem Gas einsetzen . 

Wird elektronisches Gerat bei brennbarem Gas betrieben, 
so droht u. U. Explosions- oder Brandgefahr. 


Keinesfalls durch Objektiv oder Sucher in die Sonne blicken . 
Beim Betrachten der Sonne oder anderer starker 
Lichtquellen durch Objektiv oder Sucher droht eine 
permanente Schadigung des Sehvermogens. 

Dem Zugriff von Kindern entziehen . 

Es ist unbedingt dafurzu sorgen, dass Kleinkinder keine 
Batterien oderandere Kleinteile in den Mund nehmen konnen. 
Beim Umgang mit Kamera und Objektiv unbedingt 
die folgenden VorsichtmaBnahmen beachten : 

• Schutzen Sie die Kamera und das Objektiv vor 
Feuchtigkeit. Andernfalls droht Brand- oder 
Stromschlaggefahr. 

.Handhaben oder beruhren Sie die Kamera bzw. das 
Objektiv keinesfalls mit nassen Handen. Andernfalls droht 
Stromschlaggefahr. 

• Bei Gegenlichtaufnahmen nicht das Objektiv qeqen die 
Sonne richten oder das Sonnenlicht direkt durch das 
Objektiv eintreten lassen. Dies konnte eine Gberhitzung der 
Kamera verursachen und ein Brand konnte die Folge sein. 

• Vor einem langeren Nichtgebrauch des 0 bjektivs bringen 
Sie den vorderen und hinteren Deckel an und bewahren 
das Objektiv geschutzt vor direkterSonnenlichteinwirkung 
auf. Andernfalls droht Brandgefahr wegen moglicher 
Fokussierung von Sonnenlicht durch das Objektiv auf 
brennbare Gegenstande. 



■ Nomenklatur 




® Gegenlichtblende ( S .19) 

⑤ Markierung fur die Ausrichtung der 
Gegenlichtblende ( S .19) 

⑤ Markierung fur die Arretierung der 
Gegenlichtblende ( S .19) 

④ Markierung fur das Ansetzen der 
Gegenlichtblende ( S .19) 

⑥ Entfernungseinstellring ( S .19) 

⑥ Markierung fur die Ausrichtung des 
Objektivs に. 18) 

® Dichtungsmanschette ( S . 20) 

感 CPU-Kontakte ( S .20) 

④ Fokusmodusschalter ( S .19) 























































Wirdanken Ihnen fur das Vertrauen, das Sie Nikon mit dem Kauf des AF-S DX NIKKOR 35mm 1;1,8G 
entgegenbringen. DX-NIKKOR-ObjektivesindspeziellfurdieVerwendung mitdigitalen Nikon-Spiegelreflexkameras 
mit DX-Bildformat konstruiert, wie etwa die D300 und die D90. Der Bildwinkel des Objektivs entspricht bei 
Verwendung an einer DX-Format:-Kamera dem eines Objektivs mit der ca.1,5-fachen Brennweite an einer 
Kleinbiidkamera. Machen Sie sich bitte vor dem Gebrauch dieses Objektivs mit dem Inhalt dieser 
Bedienungsanleitung und dem Benutzerhandbuch Ihrer Kamera vertraut. 


■ Die wichtigsten Merkmale 

• Der Fokussiermechanismus des Objektivs wird von einem 
Silent Wave Motor angetrieben, so dass die Scharfeinsteliung 
per Autofokus stufenlos, gerauscharm und praktisch 
verzogerungsfrei erfoigt. Mit dem Fokusmodusschalter (9) 
lasst sich muhelos zwischen Autofokus (A) und manueller 
Scharfeinsteliung (M) wechseln. 

• Eine besonders prazise Belichtungssteuerung resultiert, wenn 
das Objektiv aufeine Nikon-Kamera mit 3D-Color- 
Matrixmessung montiert wird, da die Motiventfernungsdaten 
vom Objektiv zur Kamera ubertragen werden. 

• Durch eine aspharische ED-Glas-Linse (extra-low 
dispersion) wird der Farbfehler effektiv korrigiert. So werden 
eine auRergewohnIich hohe optische Leistung und 
Abbildungsqualitat erzielt. Die Blende mit abgerundeten 
Lamellen erzeugt ein sehr naturliches Bokeh bei unscharf 
abgebildeten Objekten in Vorder- und Hintergrund. 

• Biszu zwei Slave- 目 litzger 別 e SB-R200 konnen am 
Objektiv angebracht werden. 


■ Verwendung des Objektivs 
Anbringen des Objektivs an der Kamera 

rn Schalten Sie die Stromversorgung der Kamera aus . 

回 Nehmen Sie den hinteren Objektivdeckel ab . 

( Abb . D ) 

回 Fluchten SiedieMarkierungfurdie Ausrichtungdes 
Objektivs ⑥ an Objektiv und Kamera , und drehen 
Sie das Objektiv gegen den Uhrzeigersinn , bis es 
horbar einrastet . Stellen Sie sicher , dass sich das 
Objektiv in der korrekten Position befindet , wenn 
sich die Markierung fur die Ausrichtung des 
Objektivs ⑥ oben auf dem Objektiv befindet . 

团 Nehmen Sie den vorderen Objektivdeckel ab . 

( Abb . C ) 

Abnehmen des objektivs von der Kamera 

rn Schalten Sie die Stromversorgung der Kamera aus . 

同 Halten Sie die Objektiv-Freigabetaste gedriickt und 
drehen Sie das Objektiv im Uhrzeigersinn . 


■ Verwendung der Gegenlichtblende 
Anbringen der Gegenlichtblende 

Richten Sie die Markierung fur die Arretierung der 
Gegenlichtblende ~,einederbeiden Markierungen) 
⑤ an der Gegenlichtblende und die Markierung furdas 
Ansetzen der Gegenlichtblende ④ am Objektiv 
aneinander aus und drehen Sie die Gegenlichtblende 
gegen den Uhrzeigersinn {von der Ruckseite der 
Kamera aus betrachtet), bis sie mit einem Klicken 
einrastet (Abb. B). 

• Achten Sie darauf, die Markierung fur das Ansetzen 
der Gegenlichtblende und die Markierung fur die 
Ausrichtung der Gegenlichtblende ( — 〇)⑤ 
aneinander auszurichten. 

• Wenn die Gegenlichtblende nicht richtig angebracht 
ist, schattet sie u. U. einen feil des Motivs ab. 

• Das Anbringen bzw. Abnehmen der Gegenlichtblende 
fallt leichter, wenn Sie diesean der Basis (in der Nahe der 
Markierung fur die Arretierung der Gegenlichtblende 
und nicht an den auBeren Kanten fassen. 

• Die Gegenlichtblende kann zum Verstauen in 
umgekehrter Position an das Objektiv angesetzt werden. 

Abnehmen der Gegenlichtblende 
Die Gegenlichtblende zum Losenan der Basis fassen (in 
der Nahe der Markierung fur die Arretierung der 
Gegenlichtblende) und von der Ruckseite der Kamera 
aus gesehen im Uhrzeigersinn drehen. 


■ Fokusierung (Abb. A) 

Stellen Sie den Fokusmodusschalter Ihrer Kamera 
entsprechend der nachstehenden Tabelle ein. 


Fokussteuerung 

(Kamera) 

Fokussteuerung (Objektiv) 

M/A 

M 

AF (A/S/C) 

Autofokus mit 
Prioritat der 
manuellen 
Scharfeinstellung 

Manueller Fokus 
(mit elektronischer 
Einstellhilfe) 

MF 

Manueller Fokus 
(mit elektronischer Einstellhilfe) 


Weitere Informationen zum Kamera-Fokusmodus 

finden Sie im Benutzerhandbuch Ihrer Kamera. 

Autofokus mit Prioritat der manuellen 
Scharfeinstellung (M/A-Modus) 

rn Stellen Sie den Fokusmodusschalter ⑨ am 
Objektiv auf M/A. 

回 Der Autofokus ist aktiviert, aber Sie konnen manuell 
fokussieren, indem Sie den Entfernungeinstellring ® 
drehen, wahrend Sie den Ausloser am ersten 
Druckpunkt gedruckt halten oder wahrend Sie die A 卜 
ON-Taste am Kamerageh さ use gedruckt halten 
{insofern die Kamera iiber eine AF-ON-Taste verfuqt). 

回 Drucken Sie den Ausloser erneut bis zum ersten 
Druckpunkt oder drucken Sie die AF-ON-Taste 
erneut, wenn Sie von der manuellen 
Scharfeinstellung zum Autofokusbetrieb 
zuruckwechsein mochten. 








■ Blendeneinstellung 

Stellen Sie die Blende an der Kamera ein. 

■ Integriertes Blitzgerat und 
Abschattung* 

• Das integrierte Blitzgerat kann nicht fur Entfernungen 
von unter 0,6 m eingesetzt werden. 

• Verwenden Sie beim Blitzen mit dem integrierten 
Blitzgerat keine Gegenlichtblende. 

• Abschattung tritt auf, wenn die Gegenlichtblende 
oder-je nach Entfernung - derObjektivtubus einen 
sichtbaren Schatten ins Motivwirft. 

■ Pfiege des Objektivs 

• Halten Sie die CPU-Kontakte ⑥ stets sauber und 
schutzen Sie sie vor Beschadigung. 

• Bei einer Beschadigung der Dichtungsmanschette ⑦ 
sollten Sie das Objektiv bei einer Nikon-Servicestelle zur 
Reparaturabgeben. 

.Saubern Sie die Linsenobeflachen mit einem 
Blasepinsel. Staub und Flecken entfernen Sie mit 
einem sauberen, weichen Baumwolltuch oder Optik- 
Reinigungspapier, das Sie mit Ethanol (Alkohol) oder 
Optikreinigungsflussigkeitanfeuchten.WischenSiein 
kreisformigen Bewegungen von der Mitte nach 
auRen, ohne dass Wischspuren zuruckbleiben oder 
Sie andereTeile des Objektivs beruhren. 


Verwenden Sie niemals organische Losungsmittel 
wie Verdunner oder Benzin zum Reinigen des 
Objektivs. Dies konnte das Objektiv beschadigen, 
einen Brand auslosen bzw. gesundheitliche Schaden 
mit sich bringen. 

Zum Schutz der Frontlinse kann ein Klarglasfilter (NC) 
verwendet werden. Die Gegenlichtblende wirkt als 
zusatzlicher Frontlinsenschutz. 

Beim Verstauen des Objektivs in seinem flexiblen Etui 
mussen der vordere und der hintere Deckel Deckel 
aufgesetzt sein. 

Halten oder heben Sie das Objektiv oder die Kamera 
nicht an der angesetzten Gegenlichblende. 

Bei I さ ngerer Nichtbenutzung sollte das Objektiv an 
einem kuhlen,trockenen Ort aufbewahit werden, um 
Schimmelbildung und Korrosion zu vermeiden. 
Halten Sie das Objektiv von direkter 
Sonneneinstrahlung oder Chemikalien wie Kampfer 
oder Naphthalin fern. 

Halten Sie das Objektiv von Wasser fern, das zur 
Korrosion und zu Betriebsstorungen fuhren kann. 
EinigeTeile des Objektivs bestehen aus verstarktem 
Kunststoff. Lassen Sie das Objektiv deshalb nie an 
ubermaBig heiRen Orten liegen! 


■ Im Lieferumfang enthaltenes 
Zubehor 

• Vorderer Objektivdeckel LC-52 mit 
Schnappverschluss {52 mm) 

• Hinterer Objektivdeckel 

• Bajonett-Gegenlichtblende HB-46 

• Objektivbeutel CL-0913 

■ Optionales Zubehor 

•52 mm-Schraubfilter 


■ Technische Daten 


Objektivtyp: AF-S-DX-NIKKOR-Objektiv vom Typ G 

mit integrierter CPU und 
F-Bajonettanschluss (speziell 
ausgelegt fur den Gebrauch mit 
digitalen Nikon-Spiegelreflexkameras 
mit DX-Bildformat) 

Brennweite: 35 mm 

Lichtstarke: 1,8 

Optischer Aufbau: 8 Linsen in 6 Gruppen 

(1 aspharische Linse) 

Bildwinkel: 44° 

Entfernungsdaten: Ubermittiung an die Kame 口 
Fokussierung: RF-System, Autofokus mit Silent 

Wave Motor, manuell uberseparaten 
Entfernungseinstellring 


Naheinstellgrenze: 0,3 m 


Blende: Irisbiende mit 7 gerundeten 

Lamellen 

Blendensteuerung: Vollautomatisch 
Blendenbereich: 1,8 bis 22 

Belichtungsmessung: Offenblendenmessung 
Filtergewinde: 52 mm {P = 0,75 mm) 

Abmessungen: ca. 70 (Durchm.) x 52,5 mm 

{Lange ab Bajonettauflage) 
Gewicht: ca. 200 g 

Anderungen und Irrtumer vorbehalten. 


Remarques concernant une utilisation en toute securite 


A ATTENTION 

Ne pas demonter 

Le fait de toucher aux pieces internes de I'appareil ou de 
I'objectif pourrait entrainer des blessures. Les reparations 
doivent etre effectuees par des techniciens qualifies. Si 
I'appareil ou I'objectif est casse suite a une chute ou un 
autre accident, apportez le produit dans un centre de 
service agree Nikon pour le fa ire verifier apres avoir 
debranche le produit et retire les piles. 

En cas de dysfonctionnement , eteignez I'appareil 
immediatement 

Si vous remarquez de la fumee ou une odeur inhabituelle 
se degageant de I'appareil photo ou de I'object 巾 「etirez 
immediatement les piles, en prenant soin de ne pas vous 
bruler. Continuer d'utiliser son materiel peut entrainer des 
blessures. 

Apres avoir retire ou debranche la source d'alimentation, 
confiez le produit a un centre de service agree Nikon pour 
le fa ire verifier. 

N'utilisez pas I'appareil photo ou I'objectif en 
presence de gaz Inflammable 

L'utilisation de materiel electronique en presence de gaz 
inflammable risquerait de provoquer une explosion ou un 
incendie. 


Ne regardez pas le soleil dans I'objectif ou le viseur 

Regarder le soleil ou toute autre source lumineuse violente 
dans I'objectif ou le viseur peut provoquer de graves 
lesions oculaires irreversibles. 

Tenir hors de portee des enfants 
Faites extremement attention ろ ce que les enfants ne 
mettent pas a la bouche les piles ou d'autres petites pieces. 
Observez les precautions suivantes lorsque vous 
manipulez I'appareil et I'objectif 

• Maintenez I'appareil photo et I'objectif au sec. Le non¬ 
respect de cette precaution peut provoquer un incendie 
ou une electrocution. 

• Ne manipulez pas et ne touchez pas I'appareil photo ou 
I'objectif avec les mains humides. Le non-respect de 
cette precaution peut provoquer une electrocution. 

• Lors d'une prise de vue a contre-jour, ne dirigez pas 
I'objectif vers le soleil et evitezque les rayons du soleil 
pen を Trent dans I'objectif; I'appareil photo pourrait chauffer 
a I'exces, ce qui risquerait de provoquer un incendie. 

• Lorsque vous n'utilisez pas I'objectif pendant une 
periode prolongee, fixez les bouchons avant et am を re, et 
rangez I'objectif a I'abri de la lumiere directe du soleil. Le 
non-respect de cette precaution peut provoquer un 
incendie, car I'objectif peut concentrer la lumiere du 
soleil sur un objet inflammable. 



■ Nomenclature 




① Parasoleil ( P . 25) 

® Rep を re de reglage du parasoleil 
( P . 25} 

⑤ Rep を re de fixation du parasoleil 


( P . 25) 

④ Rep を re de montage du parasoleil 
( P . 25) 

⑥ Bague de mise au point ( P . 25) 

⑥ Rep を re de montage ( P . 24) 

⑦ Joint en caoutchouc de I'objectif 


感 

A 


( P . 26) 

® Contacts electriques ( P . 26) 

③ Commutateur de mode de mise au 
point ( P . 25} 

() : Page de reference 

























































Nous vous remercions d'avoir choisi I'objectif AF-S DX NIKKOR 35mm f/1,8G. Les objectifs DX Nikkor sont 
specialement congus pour les reflex numeriques Nikon (format Nikon DX), notamment ceux des series D300 et D90. 
Unefois monte sur des appareils photo au format Nikon DX, I’angle de champ de I'objectif equivaut a environ l,5x 
la focale en format 24 x 36 mm. Avant d'utiliser cet objectif, veuillez lire ces instructions et vous reporter au Monuel 
d'uf 脱口む on de votre appareil photo. 


■ Principales caract を ristiques 

• Cet objectif utilise un moteur silencieux 5WM pour 
entrainerle mecanismede mise au point, permettant 
un autofocus regulier, silencieux et presque 
instantane. Le commutateur de mode de mise au 
point d) sert a selectionner facilement les modes 
autofocus (A) et mise au point manuelle (M). 

• Un controlede I'exposition plus precis est possible lors 
de I’installation de cet objectif sur un appareil photo 
Nikon muni de la fonction de mesure matricielle 
couleur 3D, car les informations de distance au sujet 
sont transferees de I'oDjectif a I'appareil photo. 

• L'utilisation d'une lentille aspherique off re de 
remarquables performances optiques pour un rendu 
exceptionnel. En outre, le diaphragme arrondi permet 
de creer des effets de flou interessants etde rendre les 
zones de I'image non mises au point plus naturelles. 

.Vous pouvez fixer jusqu'a deux flashs asservis sans 
cable SB-R200 sur I'objectif. 


■ Utilisation de I'objectif 

Fixation de I'objectif sur I'appareil photo 

口 Eteignez I'appareil photo. 

回 Otez le bouchon arriere de I'objectif. (Fig. D) 

回 Alignez le rep を re de montage ⑥ de I'objectif avec 
le rep を re de montage de I'appareil photo, puis 
faites pivoter I'objectif dans le sens inverse des 
aiguilles d'une montre jusqu'a ce qu'il se mette en 
place. Assurez-vous que I'oDjectif est correctement 
positionne lorsque le rep を re de montage ® se 
trouve au-dessus de I'objectif. 

团 Otez le bouchon d'objectif avant. (Fiq. C) 

Retrait de I'objectif de I'appareil photo 

の Eteignez I'appareil photo. 

回 Maintenez enfoncee la commande de 

deverrouillage de I'objectif situ ろ e sur I'appareil 
photo tout en faisant pivoter I'objectif dans le sens 
des aiguilles d'une montre. 


■ utilisation du parasoleil 

Fixation du parasoleil 

Alignezle repere de fixation du parasoleil (i — , I'un des 
deux rep を res ) ⑤ sur le parasoleil avec le repere de 
montage du parasoleil @ sur I'objectif et tournez le 
parasoleil dans le sens inverse des aiguilles d'une 
montre (vu a partir de I'arriere de I'appareil photo) 
jusqu'au declic de mise en place (Fig. B). 

.Venfiez que le repere de montage du parasoleil est 
bien aligne sur le repere de reglage du parasoleil 
{ — o ) 感. 

• Si le parasoleil n'est pas correctement fixe, il risque 
d'entrainer du vignettage. 

• Pour faciliter le montage ou le retrait du parasoleil, 
tenez-le par la base (pres du repere de fixation du 
parasoleil) et non par le bord exterieur. 

• Avant de ranger I'objectif, fixez le parasoleil a I'envers. 

Demontage du parasoleil 

Tenez le parasoleil par la base {pres du repere de 
fixation du parasoleil) et faites-le pivoter dans le sens 
des aiguilles d'une montre pour le retirer (I'objectif de 
I'appareil photo ne doit pas etre dirige vers vous). 


■ Mise au point (Fig. A) 

Reglez le selecteur de mise au point de I'appareil photo 
conformement au tableau ci-dessous. 


Mode demise 
au point de 
I'appareil 

Mode de mise au point de I'objectif 

M/A 

M 

AF (A/S/C) 

Autofocus avec 
priorite manuelle 

Mise au point 
manuelle {assistance 
a la mise au point 
disponible) 

MF 

Mise au point manuelle 
(assistance a la mise au point disponible) 


Pour plus de details concernant le mode de mise au point de 

I'appareil, repoitez-vousau Manueld'utilisation de I'appareil photo. 

Autofocus avec priorite manuelle (Mode M/A) 

m Reqlez le commutateur de mode de mise au point 
(D de I'objectif sur M/A. 

回 L'autofocus est active, mais il est possible d'utiliser 
la mise au point manuelle en tournant la bague de 
mise au point ® manuelle separee tout en 
appuyant sur le declencheur a mi-course ou en 
enfongant la commande AF-ON du boitier, pour 
autant que votre apparei! en soit equipe. 

[3] Appuyez sur le declencheur ろ mi-course ou appuyez 
de nouveau sur la commande AF-ON pour annuler 
la mise au point manuelle et revenir a l'autofocus. 








■ Reglagede I'ouverture 

Utilisez I'appareil photo pour regler I'ouverture. 

■ Flash integre et vignettage 

•II est impossible d’utiliser le flash integre a des 
distances inferieures a 0,6 m. 

• Pour eviter le vignetage, n'utilisez pas le parasoleil. 

• Le vignettage est I'assombrissement des coins de 
I'image qui se produit lorsque la lumiere emise par le 
flash est retenue par le parasoleil ou la monture de 
I'objectif en fonction de la distance de prise de vue. 

■ Entretien de I'objectif 

• II est important de nettoyer regulierement les contacts 
electriques CPU (D et de ne pas les endommager. 

•Si le joint en caoutchouc de I'objectif® est 
endommage, rendez-vous dans un centre de service 
agree Nikon le plus proche pour realiser les 
reparations necessaires. 

• Nettoyer la surface de I'objectif avec une soufflette ou 
une brosse de nettoyage. Pour enlever les poussieres 
ou les traces, utiliser de preference un tissu de coton 
doux, ou un tissu optique, legerement humidifie avec 
de I'alcool ethylique (ethanol). Procedez par legers 
mouvements circulaires en partant du centre vers 
I'exterieur, en prenant soin de ne pas laisserde traces 
et de ne pas toucher d'autres zones de I'objectif. 


N'utilisez jamais de solvants organiques, tels que 
diluant ou benzene, pour nettoyer robject 巾 car vous 
risqueriez d'endommager le produit, de provoquer 
un incendie ou de vous blesser. 

Des filtres NC sont disponibles pour proteger la 
lentille de I'objectif avant. Le parasoleil assure 
egalement une bonne protection contre les chocs. 
Lorsque vous rangez robjeair dans son etui souple, 
fixez les deux bouchons avant et arriere de I'objectif. 
Lorsque I'objectif est installe sur un appareil photo, ne 
saisissez et ne tenez pas I'appareil photo ainsi que 
I'objectif par le parasoleil. 

Si vous n'utilisez pas I'objectif pendant une periode 
prolongee, rangez-le dans un endroit sec et fra is afin 
d'eviter la formation de moisissure ou de rouille. 
Veilleza tenir le materiel eloigne des sources de 
lumiere et des produits chimiques (camphre, 
naphtaline, etc.). 

Eviter les projections d'eau ainsi que I'immersion, qui 
peuvent provoquer la formation de rouille et des 
dommages irreparables. 

Certaines pieces de I'objectif sont en plastique 
renforce. Pourevitertout probleme, ne pas soumettre 
I'objectif a de fortes chaleurs. 


■ Accessoires fournis 

• Bouchon d'objectifavantencliquetable 52mm LC-52 

• Bouchon arriere de I'objectif 

• Parasoleil a baionnette HB-46 

• む ui souple pour objectif CL-0913 

■ Accessoire en option 

• Filtres a visser 52mm 


■ Caract ろ ristiques 


Type d'objectif: 


Focale : 
Ouverture 
maximale : 
Construction 
optique : 

Angle de champ : 
Informations de 
distance: 

Mise au point : 


Objectif NIKKORDX AF-S de typeG 
avec CPU integre et monture a 
baionnette Nikon (specialement 
congu pour etre utilise sur des SLR 
Nikon numeriques au format Nikon 
DX) 

35mm 

f/1,8 

8 elements dans 6 groupes 
(1 lentille aspherique) 

44 。 

Communiquee a I’appareil photo 

Systeme de mise au point arriere 
(RF), autofocus avec moteur 
silencieux, manuellement via une 
bague de mise au point 
independante 


Distance minimale 0,3 m 
de miseau point : 

Nb.de lamellesdu 7 (drculaires) 
diaphragms: 

Diaphragme : Entierement automatique 

Plage des f/1,8 a 1722 

ouvertures : 


Mesure de 
I'exposition : 
Diametre de 
fixation pour 
accessoires : 
Dimensions : 

Poids : 


Via methode pleine ouverture 
52 mm (P 二 0,75 mm) 


Env. 70 mm diam. x 52,5 mm 
(a partir du plan d'appui de la 
monture d'objectif de I'appareil) 
Env. 200 g 


し es caracteristiques etia conception sontsusceptibles 
d'etre modifies sons preavis ni obligation de la p 口び du 
fabricont. 


Notas sobre un uso seguro 


Aprecaucion 

No desarme el equipo 

El contact。con las piezas internas de la c う mara o del 
objetivo puede provocar lesiones. Las reparaciones 
solamente deben ser 句 ecutadas por tecnicos cualificados. 
Si a causa de un goipe u otrotipo de accidents la camara o 
el objetivo se rompen y quedan abiertos, desenchufe el 
producto y/o retire la bateria, y a continuacion lleve el 
producto a un centra de servicio tecnico autorizado Nikon 
para su revision. 

Apague inmediatamente el equipo en caso de 
funcionamiento defectuoso 

Si observa que sale humo o que la c う mara o el objetivo 
desprenden un 010 rextrano, retire la bateria 
inmediatamente, con cuidado de no quemarse. Si sigue 
utilizando el equipo corre el riesgo de sufrir lesiones. 

Una vezextraidao desconectada lafuente dealimentacion, 
lleve el producto a un centra de servicio tecnico autorizado 
Nikon para su revision. 

No utilice la camara ni el objetivo en presencia degas 
inflamable 

La utilizacion de equipos elect だ ) nicos en presencia de gas 
inflamable podna producir una explosion o un incendio. 


No mire hacia el sol a traves del objetivo ni del visor 

Mirar hacia el sol u otra fuente de luz potente a traves del 
objetivo o del visor podna producirle danos permanentes 
en ia vista. 

Mantener fuera del alcance de los ninos 

Se debe tener especial cuidado en evitar que los ninos se 

metan en la boca pilas u otras piezas pequenas. 

Adopts las siguientes precauciones al manipular la 
c う mara y el objetivo 

• Mantenga la c う mara y el objetivo secos. De no hacer esto 
podria producirse un incendio o una descarga electrica. 

• No manipule ni toque la camara ni el objetivo con las 
manos humedas. De lo conlrario podria recibir una 
descarga electrica. 

• En disparos a contraluz, no apunte el objetivo hacia el sol 
ni deje que la luz solar pase directamente por el, ya que 
podria sobrecalentar la camara y, posiblemente, causar 
un incendio. 

• Cuandoel objetivo no vaya a utilizarse por un penodode 
tiempo prolongado, coloquele la tapa frontal y guardelo 
alejado de la luz solar directa. De no hacer esto podna 
producirse un incendio, ya que el objetivo podna enfocar 
la luz solar di recta sobre un objeto inflamable. 



■ Nomenclatura 




@ Visera del objetivo (P. 31) 

@ Indice de ajuste de la visera del 
objetivo {P. 31) 

⑤ Indice de acoplamiento de la visera 
del objetivo (P. 31) 

④ Indice de montura de la visera del 
objetivo {P. 31) 

感 Anillo de enfoque (P. 31) 

® Indice de monturas (P. 30) 

⑦ Junta de goma de montaje del 


感 

A 


objetivo {P. 32) 

感 Contactos CPU (P. 32) 

(D Interrupter de modo de enfoque 
(P.31) 

():Pagina de referenda 























































Le agradecemos la compra del objetivo AF-S DX NIKKOR 35mm f/1 ぶ G. Los objetivos DX Nikkor est う n especialmente 
disenados para su uso con camaras digitales SLR de Nikon (formato DX de Nikon), como la D300 o la D90. Cuando 
se montan en las camaras de formato DX de Nikon, el angulo de imagen del objetivo equivale aproximadamente a 
1,5x de la distancia focal en formato 35mm. Antes de utilizar este objetivo, lea estas instrucciones y consulte el 
Manual del usu 曰 rio de、a c う mara. 


■ Principales funciones 

.Este objetivo utiliza un motor Silent Wave para 
accionarel mecanismo deenfoque, en consecuencia, 
el enfoque autom う tico es suave, silenciosoy 
pr う cticamente instan お neo. El interruptor de modo 
de enfoque ③ ofrece una seleccion sencilla del 
funcionamiento del enfoque automatico (A) o el 
enfoque manual (M). 

.Es posible controlar la exposicion de forma m う s 
precisa si se monta en una camara Nikon con funcion 
de med に ion matricial en color 3D, ya que la 
infornnacion de la distancia al sujeto se transfiere del 
oDjetivo a la camara. 

.Para obtenerel maximo rendimiento optico y 
caracteristicas de visualizacion, utilice una lente de 
ODjetivo esrenco. Adem お ， el diafragma redondeado 
genera caracteristicas de difuminacion suave en las 
zonas de imagenes desenfocadas. 

• Es posible montar hasta dos flashes remotos 
inal う mbricos SB-R200 en el borde de este objetivo. 


■ Uso del objetivo 

Montaje del objetivo en la camara 

rn Apague la camara. 

回 Retire la tapa posterior del objetivo. (Fig. D) 

回 Alinee la indice de monturas ⑥ del objetivo con la 
indice de monturas de la camara y gire el objetivo 
en sentido contrario al de las agujas del reloj hasta 
que quede 6jo (escuchara un chasquido). 
Asegurese de que el objetivo se encuentra en la 
posicion correcta cuando la indice de monturas ⑥ 
esta sobre el objetivo. 

团 Retire la tapa frontal del objetivo. (Fiq. C) 

Extraccion del objetivo de la camara 

rn Apague la camara. 

回 Presione el boton de liberacion del objetivo de la 
camara y, sin soltarlo, gire el objetivo en el sentido 
de las agujas del reloj. 


■ Utilizacion del visera del objetivo 
Instalacion de la visera 

Alinee el indice de acoplamiento de la visera del 
objetivo — , cualquiera de las dos marcas ) ⑤ del 
parasol con el indice de montura de la visera del 
objetivo @ del objetivo, y gire el parasol hacia la 
izquierda (vista con el objetivo mirando en direccion 
opuesta a la suya) hasta que encaje en su posicion 
(Fig. B). 

• Asegurese de que el indice de montura de la visera 
del objetivo este alineada con el indice deajustede la 
visera del objetivo ( — o) ⑤. 

• Si el parasol del objetivo no esta correctamente 
colocado, poaria producirse vineteo. 

• Para facilitar el montaje y la extraccion del parasol, 
sujetelo porla base (cerca del indice de acoplamiento 
de la visera del objetivo) y no desde el borde exterior. 

• Para guardar la visera del objetivo, instalela en la 
posicion inversa. 

Desmontaje de la visera 
Sujete el parasol por su base (cerca del indice de 
acoplamiento de la visera del objetivo) y girelo en el 
sentido de las aquias del reloj (con el objetivo de la 
Camara sin apuntar hacia usted) para desmontarlo. 


■ Enfoque(Fig.A) 

Ajuste el modo de en わ que de la camara de acuerdo 
con el cuadro de abajo. 


Modo de 
enfoque de la 
camara 

Modo de enfoque del objetivo 

M/A 

M 

AF (A/S/C) 

Enfoque 
automatico con 
prioridad manual 

Enfoque manual 
に on ayuda de 
enfoque) 

MF 

Enfoque manual 
に on ayuda de enfoque) 


Para mas detalles sobre el modo de en enfoque de la 

camara, consulte el Manual del usuario de su camara. 

Enfoque automatico con prioridad manual 
(Modo M/A) 

m Ajuste el interrupter de modo de enfoque ⑥ del 
objetivo a M/A. 

同 El enfoque automatico esta habilitado, pero su 
funcionamiento puede anularse qirando el anillo 
de enfoque ⑥ separado mientras se pulsa el boton 
del disparador a medio recorrido, o pulsando el 
boton AF-ON del cuerpo de las camaras que 
cuenten con este boton. 

回 Pulse el boton del disparador a medio recorridooel 
boton AF-ON una vez mas para cancelar el enfoque 
manual y volver al enfoque automatico. 








■ Ajuste de abertura 

Utilice la camara para ajustar el diafragma. 

■ Flash incorporadoy vineteado 

•El flash incorporado no se puede utilizara distancias 
inferiores a 0,6 m. 

• Para evitarel vineteado, no use el parasol del objetivo. 

• 曰 vineteado es el oscurecimiento de las esquinas 
alrededor de la imagen que ocurre cuando la luz 
emitida porel flash es obstruida porel parasol del 
objetivo, 0 el cilindro del objetivo, dependiendo de la 
distancia de disparo. 

■ Forma de cuidar el objetivo 

• Es importante mantener limpios los contactos CPU 
⑥ y evitar que se danen. 

•Si la junta de goma de montaje del objetivo ⑦ se 
daha, asegurese de ir a un centre de servicio tecnico 
autorizado Nikon para que lo reparen. 

• Limpiar la supemcie del objetivo con un cepillo 
soplador. Para eliminar la suciedad o las huellas, 
utilizar un trapo de algodon suave y limpio o pa pel 
especial para objetivos humedecido en etanol 
(alcohol) 0 limpiador de objetivos. Limpiar 
describiendoun movimiento circular del centro hacia 
fuera, teniendo cuidado de no dejar restos ni tocar 
otras partes del objetivo. 


No usar en ningun caso productos organicos, como 
disolvente ni benceno para limpiar el objetivo ya que 
podna provocar danos, un incendio o problemas de 
la salud. 

Se dispone de filtros NC para proteger la parte frontal 
del objetivo. Tambien una visera del objetivo 
contribuira a proteger la parte frontal del objetivo. 

Al guardar el objetivo en su bolsa flexible, coloque las 
tapas delantera y trasera del objetivo. 

Cuando el objetivo este mon ね do en una camara, no 
sostenga ni levante la camara y el objetivo por la 
visera del objetivo. 

Si no se va a utilizar el objetivo durante un periodo 
largo de tiempo, guardarlo en un lugar fresco y seco 
para evitar la formacion de mohoy oxido. Asegurese 
de guardar el objetivo, adem う s, lejos de la luz solar 
directa o de productos quimicos tales como alcanfor 
o naftalina. 

No mojarel objetivo ni dejarlo caeral agua, ya que se 
oxidana y no funcionana bien. 

Algunas partes del objetivo son de plastico reforzado. 
Para evitar danos, no dejarlo nunca en un lugar 
excesivamente caliente. 


■ Accesorios estandar 

• Tapa frontal a presion del objetivo de 52mm LC-52 

• Tapa trasera del objetivo 

• Parasol de bayoneta HB-46 

• Bolsa flexible para objetivo CL-0913 

■ Accesorio opcional 

.RItros con rosea de 52mm 

■ Especificaciones 

Tipo de objetivo: Objetivo de tipo G AF-S DX NIKKOR 
con montaje de CPU y bayoneta de 
Nikon integrado (disenado 
especialmente para su uso con 
Camaras digitales SLR de Nikon 
formato DX de Nikon) 

Distancia focal: 35mm 

Apertura maxima: f/1,8 

Estructura del 8 elementos en 6 grupos 

objetivo: (1 lente asferica) 

Angulo de 44° 

imagen: 

Informacion de Salida a la camara 
distancia: 

Enfoque: Sistema de enfoque trasero (RF), 

sistema de enfoque automatico con 
motor Silent Wave; manualmente 
mediante anillo de enfoque 
separado 


Distancia de 0,3 m 
enfoque minima: 

No.delaminasdel 7 piezas (redondeadas) 
diafragma: 

Diafragma: Totalmente automatico 

Gama de f/1 夕 af/22 

aperturas: 

Mechcion de Metodo de abertura total 

exposicion: 

Tamaho de 52 mm (P = 0,75 mm) 

accesorios: 

Dimensiones: Aprox. 70 mm de diam. x 52,5 mm 

(extension de la brida de la montura 
del objetivo de la camara) 

Peso: Aprox. 200 g 

し as especificaciones y los disehos eston sujetos a ojmbios 
sin previo aviso ni obligacion pof parte del fabric 曰 Me. 
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Att notera foren saker bantering 


AsEUPP! 

Montera inte isar kameran 

Om du rorvid delarna inne i kameran ellerobjektivet kan du 
skada dig. Reparationer ska endast utforas av kvalificerade 
tekniker. Om kameran eller objektivet skulle brytas upp 
efter att de tappats i marken eller stotts till, ska du efter att 
den kopplats bort fran natstrommen och/eller batteriet 
lossats, lamna in produkten till ett auktoriserat Nikon- 
servicecenter for inspektion. 

Stang genast av kameran om den slutar att fungera 
korrekt 

Om det kommer rok eller nagon ovanlig lukt fr う n kameran 
eller objektivet ska du genast ta bort batteriet. Varforsiktiq 
sa att du inte branner dig. Fortsatt anvandning kan medfora 
personskada. 

Nar du har aviagsnat eller kopplat bort stromkallan b 扫 r du 
ta utrustninqen till ett auktoriserat Nikon-servicecenter for 
kontroll. 

Anvand inte kameran eller objektivet i narheten av 
lattantandlig gas 

Hantering av elektrisk utrustning i narheten av 
iSttant さ ndlig gas kan resultera i explosion eller brand. 


TItta inte in i solen genom objektivet eller sokaren 

Om du tittar in i solen eller n う gon annan stark ljuskalla 
genom objektivet eller sokaren kan ogonen skadas 
permanent. 

i-orvara utom rackhall for barn 

Var forsiktig och forvara produkten utom rackh 圳 for barn 
s う att de inte stoppar batterier eller andra sm う delar i 
munnen. 

Observers fdijande Torsiktighets さ tgarder nar du 
hanterar kameran och objektivet 

• Hall kameran och objektivet torra. Underl お enhetattf 台り a 
denna anvisning kan resultera i brand eller elektrisk stot. 

• Hantera eller r 台 「 inte kameran eller linsen med v さ ta 
hander. Underl さ tenhet att 側 a dessa anvisninqar kan 
resultera i elektrisk stot. 

• Nardu fotograferar i mot リ us ska du tanka pa att inte rikta 
objektivet mot solen och inte heller lata solstralar ga rakt 
in i objektivet. Annars kan kameran bli overhettad och 
kanske orsaka brand. 

.Nar objektivet inte ska anvandas under en langre 
tidsperiod ska bade framre och bakre objektivlock s おね s 
fast och objektivet placeras pa en plats skyddad mot 
direkt solljus. Underlatenhetatt 制 ja denna anvisning kan 
orsaka brand, eftersom objektivet kan fokusera solljuset 
mot ett lattantandligt objekt. 




感 

A 


® Objektivfattning (S. 37) 

⑤ Motijusskydd installningsindex 
(S. 37) 

感 Motijusskydd 巧 stindex (S. 37) 

④ Motijusskydd monteringsindex 
(S. 37) 

感 Fokusring (S. 37) 

® Monteringsindex (S. 36) 

⑦ Gummipackning for montering av 
objektiv (S. 38) 

感 CPU-kontakter (S. 38) 

感 Brytare for fokuslagesvaljare (S. 37) 
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Tack for attdu kopte objektivet AF-S DX NIKKOR 35mm f/1,8G. DX Nikkor-objektiv ar speciellt konstruerade att 
anvandas tillsammans med kameror av typen Nikon digital-SLR (Nikon DX-format), exempelvis D 300 och D90. Vid 
montering pa kamerori Nikon DX-format motsvararobjektivets bildvinkel ungefarl,5x brannvidden i 35mmformat. 
Innan du anvander objektivet ska du lasa de har instruktionerna och kamerans/\n\/ ろ d ロホロ ndbok. 


■ Huvudfunktioner 

.Detta objektiv anvander en Silent Wave Motor for 
drivning avfokuseringsmekanismen, vilket gor 
autofokuseringen smidig'tyst och n お tan omedelbar. 
Brytare for fokuslagesvaljare ③ finns tillganglig for att 
du I att ska kunna vaija autofokusering (A) eller 
manuell fokusering (M). 

.Mer exakt exponeringskontroll nar objektivet ar 
monteratpa en Nikon-kamera med funktioner 化 r 3D- 
fargmatrixmatning eftersom information om 
avstandet t 川 motivet overfors fran objektivet till 
kameran. 

.Ett asfariskt linselement ger over 倍 gsna optiska 
prestanda och basta mojiiga atergivningsegenskaper. 
Dessutom ger den rundade blandaren en mjuk och 
fin oskarpa i de delar av bilden som inte ar i fokus. 

• Upp till tva tradlosa SB-R200-speedlightblixtar kan 
monteras pa objektivets kant. 


■ Anvanda objektivet 
Montera objektivet pa kameran 

m Stang av kameran. 

回 Ta bort det bakre objektivlocket (bild D). 

回 Rikta in objektivets monterinqsindex ® mot 
monteringsindex pa kameran, och vrid sedan 
objektivet moturs tills det klickar pa plats. 
Kontrollera att objektivet sitter ratt nar 
monteringsindex ⑥ befinner sig hoqst upp pa 
objektivet. 

团 Ta bort det framre objektivlocket {bild C). 

Ta loss objektivet Tran kameran 

田 Stang av kameran. 

同 Tryck och hSIl ner objektivlasknappen pa kameran 
och vrid samtidigt objektivet medurs. 


■ Anvanda motijusskyddet 
Att fasta motijusskyddet 

Rikta in motijusskyddets fastindex (i ~, en av de tva 
indikeringarna ) ⑤ mot skyddet med motijusskyddets 
monteringsindex ④ pa oDjektivet och vrid skyddet 
moturs (nardu halier kameran med oDjektivet bortfran 
dig) tills det klickar pa plats (bild 目 ). 

• Kontrollera att motijusskyddets monteringsindex ar 
riktat mot motijusskyddets installningsindex av 
motijusskyddet ( — o) ⑤. 

• Om motijusskyddet inte sitter korrekt kan vinjettering 
uppsta. 

• Detar I お tare att fasta och ta av motijusskyddet om du 
halier det vid basen (nara f さ stningsindikeringen) och 
inte i ytterkanten. 

.Montera modjusskyddet i omvant lage nar det ska 
rorvaras. 

Att aviagsna skyddet 

Ta av motijusskyddet genom att halla i det vid basen 
(nara 枯 stningsindikeringen) och vrida det medurs, om 
du halier kameran med objektivet riktat irran dig. 


■ Fokusering (bild A) 

Stall in kamerans fokuslagesv さ Ijare enligt denna tabell. 


K3mer3ns 

fokuslaqe 

Objektivets fokuslage 

M/A 

M 

AF (A/S/C) 

Autofokus med 
mojiighet till 
manuell styrning 

Manuell fokusering 
(Mojiighet till 
fokuseringshjalp.) 

MF 

Manuell fokusering 
(Mojiighet till fokuseringshjalp.) 


Mer information om kamerans fokuslagen firms i 
kamerans Anvddarhandbok. 

Autofokus med mojiighet till manuell 
styrning (M/A- ほ ge) 

の Stall in linsens brytarefbrfokuslagesv 引 jare ® pa 

M/A. 

回 Autofokus har aktiverats, men den automatiska 
fokuseringen kan Ssidosattas om du roterar den 
separata fokusringen ⑥ samtidigt som du trycker 
in avtryckaren haivvags, eller om du trycker pa 
AFON-knappen pa kamerahuset om kameran har 
en s る dan. 

回 Tryckin avtryckaren haivvags eller tryck pa 

AF-ON-knappen en gang till om du vill avbryta den 
manuella fokuseringen och ga tillbaka till 
autofokus. 








■ Stalla in blandaren 

Anvand kameran for att justera blandarinstallningen. 

■ Inbyggd blixt och vinjettering 

• Den inbyggda blixten kan inte anvandas for kortare 
avstSnd an 0,6 m. 

• For att undvika vinjettering, anvand inte 
motijusskydd. 

• Vinjettering ar de morka horn som syns runt bilden 
nar ljusetsom blixten sanderut hindrasav linsskyddet 
eller objektivhuset, beroende pa 
fotograferingsavstandet. 

■ Vard av objektivet 

• Var 朽 rsiktig s 含 att inte CPU-k 日 ntakterna ® blir 
smutsiga eller skadas. 

• Om gummipackningen for monteringen av 
oDjektivet @ skadats, besok hos narmaste 
auktoriserade aterforsaljare eller ditt servicecenter for 
reparation. 

• Rengor objektivets ytor med en blasborste. Anvand 
en mjuk, ren bomullsdukeller linsdukfuktad med 
etanol (alkohol) eller linsrengoringsmedel, for att ta 
bort smuts och fettflackar. Torka i en cirkular rorelse 
Iran mitten och utat. Lamna inte kvar nagra spar av 
rengoringsmedlet och ror inga andra delarav 
ODjektivet. 


Anvand aldrig organiska に sningsmedel som t ex 
thinner eller bensen for rengoring av objektivet, 
eftersom det kan skada det och orsaka brand eller 
halsoproblem. 

Det finns NC-filter som skyddar den framre linsen. 
Linsskyddet hjalper ocksa till att skydda den rramre 
linsen. 

Nar objektivet forvaras i sin flexibla objektivpase ska 
bade framre och bakre linsskydd vara monterade. 
Nar objektivet ar monterat pS kameran bor du inte 
lyfta eller halla kameran och objektivet i linsskyddet. 
Om ODjektivet inte ska anvandas under en langre 
tidsperiod ska det forvaras svalt och torrt sa att mogel 
och rost kan undvikas. Forvara det ocksa skyddat mot 
direkt solljus och kemikalier sasom kamfer och 
naftalen. 

Se till att det inte kommer vatten pa objektivet och 
tappa det inte i vatten, eftersom det da kommer att 
rosta och sluta fungera. 

Forstarkt plast anvands i vissa av objektivets delar. 
Lamna aldrig objektivet pa en alltforvarm plats for att 
undvika skador. 


■ Standardtillbehor 

• 52mm framre objektivlock som knapps pa plats 
LC-52 

• Bakre objektivlock 

• Bajonettskydd HB-46 

• Flexibelt objektivfodral CL-0913 


■ Extra tillbehor 

• 52mm skruvfilter 


■ Specifikationer 


Objektivtyp: 


Fokallangd: 

Maximal 

blandare: 

Linskonstruktion: 


G-typs AF-S DX NIKKOR-objektiv 
med inbyggd CPU och Nikon- 
bajoneltf さ ste (speciellt konstruerat 
for anvandning t 川 sammans med 
kameror i Nikon digital-SLR — Nikon 
DX-format) 

35mm 

f/1,8 

8 element i 6 grupper 
(1 asf さ riskt linselement) 


Bildvinkel: 44° 

Avstlmdsinformation: Visas i kamerahuset 


Fokusering: RF-system (Rear Focusing), 

autofokus med en fokuserande 
Silent Wave-motor, manuellt med 
separat わ kusring 


Minsta mojiiga 
fokuseringsavstand: 
Antal slutarblad: 
Blandare: 
Blandarskala: 


0,3 m 

7 St. (rundade) 
Helautomatisk 
f/1,8 till f/22 


Exponeringsmatning: Via fullblandare 
Storlek: 52 mm (P 二 0,75 mm) 

Matt: Ungefar 73,5 mm diameter x 54 mm 

(utstickfran objektivets monterade 
flans) 


Vikt: Ungefar 200 g 

Specifikationer och utforande kan andras nar som heist, 
utan 幻び tillverkGren meddelar detta och utan nagon 
skyldighet for densomme. 


npwMeyaHwg no SesonacHOCTii wcnojibsoBaHwq 
AnPEflynPE>KflEHHE 


He pasGwpaMTe ホ OTOKawepy 

ripUKOCHOBeHUe K BHyipeHHMM HaCTflM 中 0T0K3Mepbl 
njiM oSteKTUBS MO>KeT npuBecTM K nojiyneHUK) ipasM. 
PeMOHT flOJl>KeH npOM3BOAMTbCA TOJlbKO 
KBariM 中 MunpoBaHHbiMW cneunajiMCTaMM. B cjiynae 
noBpe>KfleHMfl Kopnyca 中 OTOKawepbi mum oGteKTMBa b 
peaynblare na が hma hjim apyroro npoMC 山 ecTBua 
OTKTItOMMTe CeTSBOM 6 j 10K FIMTSHUA M/MJIH M3BJieKMTe 
GaTapeto M flocraBbTe nsflejine fljijq npoeepKH b 
aBTopnaoBaHHbiM cepBMCHbiM ueHTp Nikon. 

B cjiynae HeMcnpasHOCTw HeMeAueHHO 

BbiKJiiOHiiTe 中 OTOKawepy 

ripn nosB/ieHUM flbiMa mjim Heo6biHHoro aanaxa, 

MCXO が 1 山が 0 H3 中 OTOKSMepbl MJIM oStSKTUBa, HSM© か ISHHO 
n3BJieKMTe Gaiapen, CTapaacb He flonycimb o>KoroB. 
ripo 凸 ojiweHne paSoTbi c ycTpo み ctbom mcokst npueecTU k 
nonyHeHMKJ ipaBM. 

nocjie M3BJieHeHi/ifl Gaiapen nnn OTKntoHeHUfl ncTOHHUKa 
nuTaHMS AociaBbie naflennefljifl npoeepKH b Gnu 米 aw 山 hm 
aBTopnaoBaHHbiM cepBMCHbiM ueHTp KOMFiaHMH Nikon. 

He nojibsyMTecb 中 OTOxaMepoM mjim o6'beKTiiBOM 
npn HannHMM b Bosqyx 色 
jierKOBOcnjiaM 色 H 巧 K)LMMxc 巧 rasoB 

PaSoTa c sjieKTpoHHbiM 060 pyflOBaHneM npn Hanum/in b 
B03 口 yxe nerKOBOcnjisMeHsto 琴 xca raaoB mowst 
npuBecTM K Bspbiey nnn no>Kapy. 


He CMOTpuTe Ha cojih が nepea oG'beKTMB mjim 
BMAOMCKarenb 

Ecjim CMOTpeib Ha cojiHLie MJIM Apyrne mctohhmkm 
gpKoro ceeia nepea oGteKTUB mjim BUfloncKSTeiib, to 3to 
MO>K eT Bbi3BaTb HeoGpaTMMoe yxya 山 eHne speHna. 
XpaHMTe B He が) CTynHOM が i 月 qeTew Mecre 
ripMMMTe oco6b 旧 Mepbi npeflocTopowHOCTM BO MsSewaHne 
nonaflaHug 6aTapeM n flpymx HeSojib 山 mx npeflMeioB が側 b poT. 
Co 6 jik 3 が MTe cjieayK) 華 e Mepbi npe が) CTopowHOCTw 
BO BpeM 月 SKcnjiyaTaMMM 中 OTOKSMepbi m oG'beKTwsa 

• He flonycKaMie nonaqaHug BOflbi Ha 中 OTOKawepy u 
oSteKTUB. Heco6;i の fleHne aroro TpeSoBaHnq mowst 
npuBecTM K nowapy v\m nopawsHuto a/ieKipkinecKHM tokom. 

• He npuKacaMTecb K 中 OTOKawepe mjim oSteKTUsy 
MOKpbiMM pyKaMM. HecoSjitofleHMe aroro TpeGoBaHna 
MO>KeT npuBecTM K nopsweHM の s/ieKipunecKUM tokom. 

• ripn cteMKe c saflHMM 0CBeLU,eHMeM He HanpaenaMTe 
oSteKTMB Ha conHLie, a laioKe He flonycKaMie nona^aHug 
conHeHHoro ceeia b oSteKTU 日 . t3k ksk sto mowst 
npHBecTM K neperpe 日 y 中 OTOKawepbi m ee BosropaHwto. 

• Ecjim oBteKTUB h© SygeT ncnojibsoBSTbcg b TeneHne 
flnmejibHoro BpewsHM, npnKpenme nepe 口 hk ) の w 33 がのの 
Kpbl 山 KM oSbeKTMBa M He OCTaBJlSMTe oGteKTMB nog 
npaMbiMW cojiHeHHbiMM JiyHaMM. Heco6nK)fleHne aroro 
ycnoBUfl MO>KeT npusecTM k BosropaHU の ， nocKOJibKy 
oGteKTMB MO>KeT C*0KyCMp0B3Tb COJlHeHHbie Jiyw H3 
KSKOM-nnSo JierKOBOcnnaMeHfltoLMeMCfl npeAMeie. 



■ KoMnoHeHTbi 



® BneH 口 a {CTP. 43) 

⑤ MeiKa 中 MKcauMn 6jieH 口 bi (CTP. 43) 

⑤ MeiKa Kperm 色 HMs SneHflbi 
(CTP. 43) 

④ ycTaHOBOHHafl MeiKa SneHflbi 
(CTP. 43) 

⑥ OoKyCMpOBOyHoe KOJibuo (CTP. 43) 
⑥ ycTaHOBOHHaa MeiKa (CTP. 42) 

® P 色 SMHOBbIM ynnOTHMT 色 rib 

KpenjieHMfl oSbeKTUBa (CTP. 44) 

⑧ PasteMbi npoueccopa (CTP. 44) 

⑥ riepeKJitOHaTejib pewnMOB 

中 OKycupoBKM (CTP. 43) 

{ ): cnpaBOHHaa CTpaHnqa 
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目 jiaroflapMM 3 a npMoSpeTeHne oSteKTUBa AF-S DX NIKKOR 35mm f/1 ， 8 G. OSteKTUBbi DX Nikkor pa3pa6oTaHbi 
cneunajibHO flrm ncnojibSOBaHug c 141/1 中 pOBbiMn aepKanbHbiMn 中 OTOKawepaMM Nikon (中 opwaTa Nikon DX), 
HanpMMep D300 m D90. flpn McnojibaoeaHMn c 中 OTOKaMepawn 中 opwaTa Nikon DX yron naoSpaweHug 
oSbeKTMBa 3KBHBajieHTeH 中 OKycHOMy paccTogHM め npnGjinanTejibHO1,5x b 中 opwaTe 35mm. flo McnojibaoeaHUfl 
3Toro oSteKTuea osHaKOMbiecb c gaHHbiMn nHCTpyKiinaMn m nponmaMTe PyKOBO 月 ctbo no/ibSOBaTe/i 只 . 


■ OCHOBHbie B03M0>KH0CTM 

• 口 aHHbIM OSbeKTMB MCnOJlbSyeT Sec 山 yMHbl。 
BOJiHOBOM npuBOfl Silent Wave Motor flrm 
ynpaBJieHMfl m 色 xaHM3MOM 中 OKycupOBKn, hto 
flenaer npoiiecc asTO ホ OKycupOBKn njiasHbiM, 

Sec 山 yMHbIM M npaKTMHeCKM MrHOBeHHbIM. 
nepeKJiKDHarejib pewnMOB 中 OKycupOBKn ⑥ 
McnojibsyeTCfl arm yfloGHoro nepeKJiKDHeHUfl 
Me>Kfly aBTOMaTHHeCKMM (A) M pyHHbIM (M) 
pe>KMMaMM ホ OKyCMpOBKM. 

• npn MCnOnbSOBaHMM OSteKTMBa C 中 OTOKSM 色 pawn 
Nikon c 中 yHioiMen 3D uBeroBoro MarpuMHoro 
33Mepa oSecneMMBaeTCfl 6onee tomh bin KOHTpojib 
3KCn03M4MM, TQK KSKflaHIHbl 色 0 paCCTOflHMM flO 
oSteKia nepe がの Tca c o6iDeKTMBa na 中 OTOKawepy. 

• Bjiaroflapfl ncnojibSOBaHnio OflHOn ac 中 epuyecKOn 
jiMHSbi ynyy 山 afOTcg npeBOCxoflHbie onTunecKne 
xapaKTepucTMKM M B03M0>KH0CTM nepeflaHM. KpOMe 
Toro, CKpymeHHag qua 中 pa 厂 wa oSecneynsaeT 
6onee KpacuBbie warKne m HeacHbie onepTaHUfl rex 
Hacren CHUMKa, KOTOpbi 色 HaxoflSTcg bh© 中 OKyca. 

• Ha KpaKD OGteKTMBa M0>KH0 CMOHTHpOBaTb flO flByX 
SecnpoBOAHbix 口 ncTaHunoHHO ynpaenfleMbix 
BCnbiLueK SB-R200. 


■ McnojibsoBaHwe o6*beKTMBa 

ycTSHOBKa oGbeKTMBa Ha Kawepy 

rn BbiKJifOMMTe 中 OTOKawepy. 

间 CHl/IMMTe 3aflHK ) の Kpbl 山 Ky oSteKTMBa. (puc. D) 

团 CoBMecTMTe ycTaHOBOHMyto ivieiKy ® Ha 
oSbeKTUBe C yCTaHOBOHHOM MSTKOM Ha 
中 OTOKawepe n noeepHnie oGteKTUB npoTUB 
HacoBOM CTpejiKM flo li^eriHKa. y6eflWTecb, hto 
oSbeKTUB yciaHOBJieH npaenjibHO, npn 3 tom 
ycTaHOBOHHafl weTKa ⑥ flOJi>KHa HsxoanTbca b 
B epXHSM n0J10>KeHMM. 

团 CHMMMTe nepeflHtoK) Kpbi 山 Ky oSteKTHsa. (puc. C) 

CHSTwe oG'beKTMBa c Kawepbi 

rn BbiKJiKiMMTe 中 OTOKawepy. 

回 Ha>KMMTe M yaepxcMBaMTe KHonKy OTCoequHeHna 
oSteKTUBS H3 中 OTOKSMepe, n noeepHMTe 
oSteKTUB no nacoBOM cipejiKe. 


■ McnojibsoBaHwe 6jieH 月 bi 

npMCoeAMHeHwe 6jieHAbi 

CoBMecTMB MGTKy Kpen/ieHMs 6neH 口 bi (i ~ ， 

nK)6a 月 巳 yx mstok) @ Ha ycTaHOBOHHOM MSTKe 

6neHflbi (4) Ha 06b 色 ktmb 白， noBOpaHHBanie 
6neHfly npOTn 巳 nacoBOM CTpe/iKu (gepwa 
中 OTOKawepy oGteKTHBOM ot ceSg) go noriHOn 
本 MKCaUMM (pMC. B). 

• yGeflMTecb, MTO ycTaHOBOHHafl MeiKa GneHflbi 
coBnaflaer c mstkom 中 nKcaiiMM GneHabi ( — o) ②. 

• Ecjim SjieHfla ycraHOBneHa Ha oSteKTUB 
HeHafljie>Ka 叫 MM oGpaaoM, mowst BOSHUKHyTb 
3 ホ中色灯 BMHbeTHpOBaHUg. 

• 口 Jig o6ji 色 rneHug ycTanoBKn mjih chatma SjieHflbi 
yflepwMBanTe ee 3a ocHoeaHne (psflOM c mstkom 
K permeHnq SneHflbi), a He 3a bh© 山 hiojo KpOMKy. 

• 口 Jig xpaHSHug SneHflbi npucoeflUHSMTe ee b 
oGpaTHOM nojioweHMM. 

OTCoeqMHeHMe SjieHqbi 

HroSbi OTCoe 口 MHMTb 6jieHfly, yflep>KHBaPiTe ee 3a 
ocHoeaHne (paqoM c mstkom KpenneHns SneHflbi) m 
noeepHUTe no nacoBOM CTpeme, yflepwnBag 
中 OTOKSMepy OSbeKTMBOM OT ce6fl. 


■ OoKycMpoBKa (pwc. A) 

ycTaHOBMie cejieKTop pewnwa 中 OKycupOBKn Kawepw 
B COOTBeTCTBMM C HMWenpMBefl さ HHOM Ta6jiM4eM. 


Pe>KMM 
中 OKyCHpOBKM 
中 OTOK3Mepbl 

Pe>KMM 中 OKyCHpOBKM oGtSKTUBa 

M/A 

M 

AF (A/s/C) 

Abto 中 OKycupoBKa 

C B03M0>KH0CTb の 

KOppe 叫 MM 
BpyHHyiO 

Py'HHOM 中 OKyc 

(M0>KH0 MCn0Jlb30B3Tb 
中 yHKUMK) nOMO 叫 w 
npn ホ OKycupoBKe.) 

MF 

PyHHOM 中 OKyC {M0>KH0 MCn0Jlb30BaTb 
中 yHKUM の noMOLU,M npn 中 OKycupoBKe.) 


nojiyneHHfl flonoriHUTejibHbix cseq 色 hum 0 
pe>KMMaX 中 OKyCHpOBKM ホ OTOKawepbl CM. 
PyKOBogcTBO nofib30BaTen 只 中 otoksm 色 pbi. 

AbTO 中 OKyCMpOBKa C B03M0>KH0CTbK) 
KOppeKUMM BpyHHyiO (pe>KMM M/A) 

の yCT 日 HOBUTS nepeKJI の' HaTeJIb pe>KMMOB 
中 OKycupoBKM 感 B nojio>KeHMe M/A. 

回 BKJiKJHeHHasq 中 yHKUna asTO 中 OKycupoBKM 
OTMenmeTcg npw Bpsi^eHMH cneunanbHoro 
中 OKycMpoBoyHoro KOJib が⑥： npn 3TOM cnycKOBafl 
KHOHKa SaTBOpa flOn>KHa SbITb H3>K3T3 HSnOJlOBMHy 
MJii/i flOJi>KHa 6biTb Ha>KaTa KHOHKa AF-ON, ecjin OHa 
MMeeTCA H3 Kopnyce 中 OTOKSwepbi. 

回 Chob 3 Ha>KMMTe cnycKOBy。KHonicy sareopa 
HanonoBMHy mjim KHonKy AF-ON fljig OTweHbi 
pyHHOpi 中 OKyCMpOBKH M B0306H0BJieHMg 
3BT0 中 OKyCHpOBKM. 








■ VcTaHOBKa 月 wa 中 parwbi 

Ha 中 OTOKawepe mo>kho HacTponTb napaMSTpbi 

flua 中 parMbi. 

■ BcTpoeHHafi BcnbiiuKa m 
BMH beTwpoBaHwe 

• BcTpoeHHyK) ecnbiiuKy Hejibsa ncnojibSOBaTb が!月 

CteMKM C paCCTOflHMM MSHee 0,6 M. 

• Bo M36e>KaHMe BUHbeTupOBaHug He McnojibsyPiTe 
SjieHfly oGteKTHBa. 

• 巨 MHbeTMpOBaHM 色 - 3T0 saTeMHeHM© ymOB 
M3o6pa>KeHHfl, BOSHUKajou^ee npn 3arpa>KfleHMM 
ceera Bcnbi 山 km 6ji 色 Hflo 內 oSbeKruea mum ero 
onpaeoM b saBucuMOCTu ot paccTOSHug cteMKM. 

■ yxo 月 3a 0613 eKTMBOM 

• He qonycKaMTe nonagaHug rpaan na paateMbi 
npoi^eccopa ® hum mx noBpe>KfleHMfl. 

• B cjiynae noBpe>KfleHMfl peanHOBoro yrmoTHMTerm 

KpenjieHUfl oGteKTusa を oCparnTecb k 

aBT0pn30BaHH0My cepBMCHOMy り ©HTpy Nikon mum 
B CepBUCHblM LieHTp flJlfl HpOBefleHUfl peMOHTa. 

• BbinojiHSMTe onucTKy noeepxHOCTu oGteKTMsa 
npo 口 yBaHMSM bo3 口 yxoM. 口 rm yflanenufl rpaan m 
nsTeiH McnofibsyMTe MqrKy の ， HMcryio 
xnonyaTo6yMa>KHag TKaHb unn npOTupoyny の 
TKaHb 口 rig oSbeKTuea, CMOHeHHyio araHonoM 
(ariKoroneM) hum wMflKOCTb の Ana huctkm jihh 3. 
npOTHpame KpyroBbiMn flBuweHugMn ot i^eHTpa k 
K pasM, CTapascb He ocraBJiATb cji 色口 ob mjih 
flOTparnBaibCfl が flpyrux yacTew oSbeKTuea. 


HnKorga H 色 McnonbayMie opraHny 色 ckm 色 
pacTBOpmejiM mjim SeHSOJi 口 … hmctkh oSbeKTusa ， 
TSK KaK 3T0 MOKST npMBeCTM K が〇 nOBp 色 >KfleHM の， 

nowapy mjim npoSneiviaM co SflOpOBbeivi. 

flrm 3 a 琴 Tbi nepegHe り nnHSbi oSteKTuea mo>kho 

MCnOJlbSOBaTb H 色 MTpaJlbHbl 色 CBSTO 中 MflbTpbl. 

bjieHfla oGteKTUBa raioKe noMora 色 t 3a 曙 TUTb 

nepeflHKD の jinnay oSteKTHBa. 

ripn xpaneHMn oGteKTuea b MsrKOM Mexjie 

cjieflyeT npnKpenuTb nepeflHK) の m saqHK) の 

Kpbl 山 KM 0 も beKTHBa. 

He noflHMMawTe M He Hocme oGteKTUB mum 
ホ OTOKaMepy, gepwacb 3a npnKpenneHHy め k 
oSteKTMBy SneHfly. 

Ecjim oGteKTMB h 色 6yqeT McnojibaoeaTbCfl b 
T eyeHM 色 AnMTejibHoro BpeivieHM, xpaHnie 色 ro b 
cyxoM, npoxjiaflHOM wecTe flrm npegoTBpameHug 
o6pa30BaHMq ruSKa hum Koppoann. HnKorqa He 
OCTaBflflMTe OGteKTUB nOfl B03 が MCTBUSM npflMbIX 
cojiHeHHbix fiyyeM M H 色 noflBeprame ero 
B03 口 eUCTBM の XMMMKaTOB, HanpMM 色 p KQM 中 apHbIX 
MflU Ha ホ TaJlMHOBblX Cp© が TB. 

HaSeranTe nonagaHug Ha oSteicrMB BOflbi m He 
郎 ocaPiTe ero b eofly, tqk kqk sto mowst crarb 
npMHMHOil B03HMKH0B 色 HUg p>KaBHMHbl MflM 
HencnpaBHOCTM. 

B H 色 KOTOpbix HacTflx oGteKTusa Mcnonb3yeTcg 
njiacTMKOBbiM Marepnaji noBbi 山 ©hhom npoyHOCTn. 

fljifl npeflOTBpai^eHUfl noBpe>KfleHMfl HHKorga h 色 

OCTaBflflMTe 06 b 色 KTMB B M 色 CTaX C nOBbI 山 ©HHOM 
TeMneparypOM. 


■ CraHAapTHbie npwHaqnewHOCTM 

• nepeflhmaKpbi 山 KaoSteKTMBa LC-52 fluaMeipOM 52 mm 

• SaflHqg 3a 琴 THag Kpbi 山 Ka oSteKTUBa 

• EneHfla c SanoHeTHbiM KpenneHneM HB-46 

• MgrKMM yexoji fljig oGteKTMBa CL-0913 


国 gonojiHMTGJibHa 巧 npwHa 月 JiewHOCTb 

• BBMhNMBafO 曙 ecg 中 MJibTpbi fluaMSTpOM 52 mm 


■ 了 exHwyecKwe xapaKTepwcTMKW 


Tun oSteKTMBa: 


か OKycHoe 
paccTogHne: 
MaKCMManbHag 
flua 中 parMa: 

OnTnyecKa 月 

cxewa: 

Yroji speHug: 
Hh ホ opMauna 0 
paccTogHMM: 


06-beKTMB AF-S DX NIKKOR 
Tuna G CO BcipoeHHbiM CPU m 
S anoHeTHOM onpaeoM Nikon 
(paapaSoTaHa cneunaxibHO が!月 
MCnoribSOBaHM 月 C I4M 中 pOBblMH 
ホ OTOKawepaMM Nikon SLR 
cjDopMaTa Nikon DX) 

35mm 

f/1 ぶ 

8 3 JieMeHTOB B 6 rpynnax 
(1 ac 中 epuyecKag jiHHsa) 

44 。 

riepe 月 aeTcg B 中 OTOKawepy 


か OKycupoBKa: 


MUHMMaJlbHO 巨 
paccTOSHMe ctewKH ： 
HMcnonenecTKOB 
flua 中 parMbi: 

口 na 中 parMa: 

111 Kana 

月 na 中 parMbi: 

Saiviep 

3KCn03MI4MM: 

ycraHOBOHHbiM 

pasMep: 

PasMepbi: 


Bee: 


CucreMa 中 OKy ひ ipoBKH saflH 色 m 
rpynnoM jimh3 (RF), 
aBTO 中 0KyCMp0BK3 C 
Mcnonb30BaHneM 6ec 山 ywHoro 
BoriHOBoro npuBoga, py^Haq 
中 OKycupoBKa c noMO 叫 b の 
OT 口 ejibHoro KoribLia 中 OKycupoBKM 
0,3 M 

7 (cKpyrneHHbie) 

noriHOCTbK) asTOMaTnyecKag 
OT f/1,8 flo f/22 

MeroflOM c no/iHOCTbK) 
OTKpbITOM flua 中 parMOM 
52 MM (P 二 0,75 MM) 

npuSn. 70 MM (fluaweTp) X 52,5 mm 
( fljiMHa OT Kpene>KHoro も naHiia 
o6beKTMBa Ha ホ OTOKawepe) 
npM6ji. 200 「 


XapaKTepMCTMKM M か 13 a 只 H Moryr dbiTb wsMeHeHbi 
6e3 npQQynpe 乂な GHM 月 M KaKnx-nn6o 06 只 saTe/ibCTB 
CO CTOpOHbi mroTOBmenfi. 


Veiligheidsvoorschriften 

Awaarschuwing 

Haal het toestel niet uit elkaar 

Het aanraken van de inwendige delen van het fototoestel of 
van het objectief kan een letsel veroorzaken, Herstellingen 
mogen alleen worden uitgevoerd door bevoegde technici. 
Indien het fototoestel of het objectief breekt na een val of een 
ander ongeluk, laat u het product door een door Nikon 
erkende servicedienst nakijken nadat u de stekker uit het 
stopcontact hebt gehaald en/ofde batterijen hebt verwijderd. 
Schakel het toestel onmiddeINjk uit bij storingen 
Indien u merkt dater rook of een ongewone geur uit het 
fototoestel of het objectief komt, moet u de batter り onmiddellijk 
verwijderen om brandwonden te vermijden. Verdere bediening 
van het toestel kan een letsel tot gevolg hebben. 

Nadat u de stroombron hebt verwijderd of losgekoppeld, laat u 
het toestel nakijken door een door Nikon erkende servicedienst, 
Gebruik het fototoestel of het ODjectief niet in de 
buurt van ontviambare gassen 
Het bedienen van elektronische apparatuur in de buurt van 
ontviambare gassen kan leiden tot een ontploffing of brand, 
Kijk niet naar de zon door het objectief of de 
beeidzoeker 

Kijken naar de zon of naar ander fel licht door het objectief 
of de beeidzoeker kan een blijvend 00 gletsel veroorzaken. 


Buiten het bereik van kinderen houden 

Zorg ervoor dat kleine kinderen de batteiijen of andere 

kleine onderdelen niet in hun mond kunnen stoppen. 

Let op de volgende punten by het gebruik van het 
fototoestel en het objectief 

• Houd de camera en het objectief drooq. Indien u deze 
voo rzo rg s m a at reg e I niet in acht neemt, kan dit brand of 
een elektrische schok tot gevolq hebben. 

• Bedien het fototoestel of het objectief niet of raak deze 
niet aan met natte handen. Indien u deze 
voorzorgsmaatregel niet in acht neemt, kan dit een 
elektrische schok tot gevolg hebben. 

• Wanneer u opnames maakt 叫 tegenlicht, mag u het 
objectief niet naar de zon richten en moet u vermijden 
dat zonlicht rechtstreeks in het objectief valt. Dit kan 
namelijk leiden tot oververhitting van de camera met 
moqelijk brand tot gevolq. 

• Wanneer u het objectief niet gebruikt gedurende een 
langere periode, bevestig dan zowel de voorste als de 
achterste oDjectiefdoppen om het objectief te 
beschermen tegen direct zonlicht. Indien u deze 
voorzorgsmaatregel niet in acht neemt, kan dit brand tot 
gevolg hebben, aangezien het objectief het zonlicht kan 
convergeren op een ontviambaar voorwerp. 




① Zonnekap (P. 49) 

の Instel-index voor zonnekap (P. 49) 
⑤ Bevestigings-index voor zonnekap 
{P. 49) 

④ Montage-Index voor zonnekap 
{P. 49) 

感 Scherpstelring {P. 49) 

® Montage-index (P. 48) 

⑦ Rubberen pakking van 
objectiefvatting (P. 50) 

® CPU-contacten (P. 50) 

感 Scherpstelmodusschakelaar (P. 49) 

():Referentiepagina 























































Bedankt voorde aankoop van het AF-S DX NIKKOR 35mm f/1 夕 G-objectief. DX Nikko 卜 objectieven zijn speciaal 
ontworpen voor Nikon digitale SLR-camera's (Nikon DX-formaat), zoals de D300 en D90. Wanneer het objectief is 
geplaatst op camera's van Nikon DX-formaat, is de beeldhoek van het objectief gelijk aan circa l,5x de 
brandpuntsafstand in 35mm-formaat. Lees deze instructies eerst door en raadpleeg de Gebruikshandleiding van uw 
camera alvorens u dit objectief gebruikt. 


■ Belangrijkste functies 

• Dit objectief maakt gebruik van een Silent Wave- 
motor om het scherpstellingsmechanisme aan te 
drijven, waardoorde autofocus vioeiend, stil en 叫 na 
onmiddellijkgebeurt. DeScherpstelmodusschakelaar 
③ is voorzien om eenvoudig te kiezen tussen 
autofocus (A) of manueel scherpstellen (M). 

• Een nauwkeurigere belichtingsregeling is mogelijk 
wanneer deze gemonteerd is op een Nikon-camera 
met 3D-kleurenmatrixmeting, omdat de 
afstandgegevens van het onderwerp worden 
overgedragen van het objectief naar de camera. 

• De superieure optische prestaties en de 
weergavekenmerken worden gemaximaliseerd door 
het gebruik van een asferisch objectiefelement. 
Daarnaast produceert het afgeronde diafragma een 
zachte en aangename beeldwaas in delen van het 
beeld waarop niet is scherpgesteld. 

• Tot 2 Draadloze Speedlights op afstand SB-R200 
kunnen worden bevestigd op de rand van het 
ODjectief. 


■ Het objectief gebruiken 

Het objectief bevestigen op de camera 

m Schakel de camera uit. 

间 Verw^der de achterste oDjectiefdop {fiq. D). 

回 Breng de montage-index ⑥ op het objectief in een 
Hjn met de montage-index op de camera en draai 
het objectief linksom totdat deze op dejuiste plaats 
klikt. Zorg ervoor dat het objectief correct gericht is 
met de montage-index ⑥ bovenop het objectief. 

团 Verwijder de voorste objectiefdop (fig. C). 

Het objectief verwijderen van de camera 

m Schakel de camera uit. 

间 Houd de objectiefontgrendelinq op de camera 
ingedrukt terw^l u het objectief rechtsom draait. 


■ Gebruik van de zonnekap 
De zonnekap bevestigen 

Lijn de bevestigings-index voor zonnekap ~, een 
van beide indexen) ⑤ op de kap uit met de montage- 
index voor zonnekap ④ op hetobjectiefen draai de 
kaptegen de klok in {wanneer u hetobjectief van het 
fototoestel van u wegricht) tot hij vastkiikt (fig. B). 

• Zorg ervoordat de montage-index voor zonnekap 
wordt uitgelijnd met de instel-index voor zonnekap 
( — o) @- 

• Als de zonnekap niet correct is bevestigd, kan er 
vignettering voorkomen. 

• Om het vastmaken of verwijderen van de zonnekap 
te vergemakkelijken, neemt u deze aan de basis vast 
(bij de bevestigings-index voor zonnekap) in plaats 
van aan de buitenste rand. 

• Om de zonnekap op te bergen, bevestigt u deze 
omgekeerd op het objectief. 

De zonnekap losmaken 
Houdt de zonnekap vast bij de basis 似 j de 
bevestigings-index voor zonnekap) en draai rechtsom, 
gezien vanuit het standpunt wanneer u de camera 
vasthoudt met het oDjectief weg van u gericht, om los 
te maken. 


■ Scherpstellen (fig. A) 

Stel de scherpstelfunctieschakelaar van de camera in 
overeenkomstig de volgende tabel. 


Camera's 

scherpstelling 

stand 

Scherpstelstand van objectief 

M/A 

M 

AF (A/5/C) 

Autofocus 

handmatige 

aanpassing 

Handmatige 
scherpstelling 
(hulpverlichting is 
beschikbaar.) 

MF 

Handmatige scherpstelling 
(hulpverlichtinq is beschikbaar.) 


Raadpleeg de Gebruikshondleiding van de camera voor 

meer informatie over de scherpstelmodi van de camera. 

Autofocus handmatige aanpassing (M/A-stand) 

の Stel de scherpstelmodusschakelaar ⑥ in op M/A. 

回 Autofocus is ingeschakeld, maar u kunt dit 
opheffen door de a parte scherpstelring ⑥ te 
draaien terwiji u de ontspanknop half ingedrukt 
houdt of door te drukken op de AF-ON-knop op 
fototoestellen die hiermee zUn uitgerust. 

団 Druk de ontspanknop of de A 卜 ON-knop opnieuw 
half in om de handmatige scherpstelling te 
annuleren en autofocus te hernemen. 








■ De diafragma instellen 

Gebruik het fototoestel om de instellingen van de 

diafragma aan te passen. 

■ De ingebouwde flitseren 
vignettering 

• De ingebouwde flitser kan niet worden gebruikt op 
afstanden van minder dan 0,6 m. 

• Gebruik ter voorkoming van vignettering geen 
zonnekap. 

• Vignetteren is het verduisteren van de hoeken rond 
een beeld, wat voorkomt wanneer het licht dat door 
de flitser wordt weergegeven, wordt belemmerd 
door de zonnekap of door het objectiefVat afhankelijk 
van de opname-afstand. 

■ Onderhoud van het objectief 

• Zorg ervoor dat de CPU-contacten ® niet vuil of 
beschadigd worden. 

.Alsde rubberen pakking van de objectiefvatting ③ is 
beschadigd, moet u het objectief voor reparatie naar 
de dichtstbijzijnde door Nikon erkende servicedienst 
brengen. 

.Reinig het objectief met een blaasbalgje. Om vuil en 
viekkente verwijderen, gebruikt u een zachte, zuivere 
katoenen doek of een objectiefdoekje met ethanol 
(alcohol) of objectiefreiniger. Maak ronddraaiende 
bewegingen van het midden naar de buitenkant en 
let erop dat u geen strepen maakt of andere 
onderdelen van het objectief aanraakt. 


Gebruik nooit organische opiosmiddelen zoals 
thinner of benzeen om het objectief te reinigen. Deze 
kunnen namelijk schade, brand of 
gezondheidsproblemen veroorzaken. 

N し - filters z^n beschikbaarom het voorste 
objectiefelement te beschermen. De zonnekap helpt 
ookom de voorkant van het objectief te beschermen. 
Wanneer u het objectief in het flexibele objectiefetui 
opbergt, maakt u zowel de voorste als de achterste 
objectiefdoppen vast. 

Wanneer het objectief is geinstalleerd op een 
fototoestel, mag u het fototoestel en het objectief 
niet optillen of vasthouden aan de zonnekap. 

Bewaar het objectief op een koele, droge plaats 
wanneer u deze gedurende een lange periode niet 
gebruikt om schimmel- en roestvorming te 
voorkomen. Berg het oDjectief ookop om deze te 
beschermen tegen rechtstreeks zonlicht of 
chemicalien zoals kamferen naftaleen. 

Laat geen water op het objectief komen en laat het 
objectief niet in water vallen. Hierdoor zal het objectief 
roesten en slecht functioneren. 

Bepaalde onderdelen van het objectief zijn 
vervaardigd uit versterkt plastic. Zet het objectief 
nooit in een overmatig hete ruimte om schade te 
voorkomen. 


■ Standaardaccessoires 

• 52mm makkelijkte bevestigen voorste objectie 材 op 
にぶ 

• Achterste objectie 材 op 

• Bajonetkap HB-46 

• Flexibel objectiefetui CL-0913 

■ Optioneel accessoire 

• ：)2mm vastschroefbare filters 


■ Spec げ icaties 


Type objectief: 


Brandpuntsafstand: 

Maximaal 

diafragma: 

Objectiefconstructie: 

Beeldhoek: 

Afstandsinformatie: 

Scherpstelling: 


G-type AF-S DX NIKKOR-objectief 
met ingebouwde CPU en Nikon- 
bajonetvatting (speciaal ontworpen 
voor gebruik met Nikon digitale 
SLR — Nikon DX-formaat — camera's) 
35mm 
f/1,8 

8 elementen in 6 groepen 
(1 asferisch objectiefelement) 

44。 

Doorgeven aan camerabody 
Rear Focusing-systeem (RF), 
autofocus met Silent Wave Motor; 
handmatig scherpstellen met a parte 
scherpstelring 


Kortste 

scherpstelafstand: 

Aantal 

diafragmalamellen: 

Diafragma: 

Diafragmaschaal: 

Belichtingsmeting: 


0,3 m 

7 stuks (afgerond) 

Volledig automatisch 
f/1,8 totf/22 

Door middel van de volledige 
diafragmamethode 


Montageafmeting: 52 mm (P = 0,75 mm) 

Afmetingen: Circa 70 mm (diameter) x 52,5 mm 

{afstand van de objectiefvatting op 
de camera) 

Gewicht: Circa 200 g 

Wijzigingen in on twerp en technische gegevens 
voorbehouden zonder voorafgaande kennisgeving of 
verplichting vanwege de fabrikant. 


Note sulle operazioni di sicurezza 

Aattenzione 

Non smontare 

Toccando le parti interne della fotocamera o dell'obiettivo 
si potrebbero causare dei guasti. Le riparazioni devono 
essere eseguite solamente da tecnici qualificati. Qualora, in 
caso di caduta 0 di qualsiasi altro incidente, la fotocamera 
0 1'obiettivo dovessero rompersi, portare il prodotto presso 
un punto di assistenza Nikon autorizzato per I'ispezione, 
dopo averlo disinserito dalla presa e/o rimosso la batteria. 
In caso di malfunzionamento, disattivare 
immediatamente la fotocamera 
Qualora dalla fotocamera o dall'obiettivo dovesse uscire 
del fumo o un odore insolito, rimuovere immediatamente 
la batteria, facendo attenzione a non ustionarsi. 
Continuando a utilizzare la fotocamera, sussiste il rischio di 
lesioni. 

Dopo aver rimosso o scollegato la fonte di alimentazione, 
portare il prodotto presso un punto di assistenza Nikon 
autorizzato per I'ispezione. 

Non usare la fotocamera o I'obiettivo In presenza di 
gas infiammabili 

L'utili 立 0 di apparecchiature elettroniche in presenza di gas 
infiammabili puo causare esplosioni o incendi. 


Non guardare il sole In modo diretto attraverso 
I'obiettivo o il mirino 

Guardando in modo diretto il sole o qualsiasi altra fonte 
intensa di luce, si e sogqetti al rischio di indebolimento 
permanente della vista. 

Tenere lontano dalla portata dei bambini 

Fare molta attenzione che i bambini non ingeriscano le 

batterie o altre piccole parti. 

Nell'utilizzo della fotocamera e deH'obiettivo, 
osservare le seguenti precauzioni 

• Mantenere la fotocamera e I'obiettivo asciutti. In caso 
contrario si potrebbe verificare un incendio o scosse 
elettriche. 

• Non maneggiare ne toccare la fotocamera o I'obiettivo 
con le mani bagnate. In caso contrario, si potrebbero 
verificare scosse elettriche. 

• Durante le riprese in controluce, non puntare I'obiettivo 
verso il sole ed evitareche la luce solare passi direttamente 
attraverso di esso, poiche la fotocamera potrebbe 
surriscaldarsi ed eventualmente provocare un incendio. 

• Se si prevede di non utilizzare I'obiettivo per un periodo 
prolungato di tempo, montare entramoi i tappi di 
protezione e riporlo lontano dalla luce diretta del sole. II 
mancato rispetto di questa istruzione puo causare 
incendi, poiche I'obiettivo potrebbe concentrare la luce 
del sole su un oggetto infiammabile. 



■ Denominazion 色 




® Paraluce (P.55) 

⑤ Indice di regolazione del paraluce 
(P.55) 

⑤ Indice di collegamento del paraluce 


(P.55) 

@ Indice di montaggio del paraluce 


③ 


(P.55) 

⑥ Anello di messa a fuoco (P. 55) 

⑥ Indice di montaggio (P. 54) 

⑦ Guarnizione In gomma della 
montatura deH'obiettivo (P. 56) 

感 Contatti CPU {P. 56) 

@ Interruttore del modo di messa a 
fuoco (P. 55) 

():Pagina di riferlmento 
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Grazie per aver acquistato I'obiettivo AF-S DX NIKKOR 35mm f/l,8G. DX Gli obiettivi Nikkor sono appositamente 
studiati per I'utilizzo con le fotocamere SLR digital! Nikon (formato Nikon DX), come la D300 e la D90. Quando e 
montato su fotocamereformato Nikon DX, I'angolo d'iminagine dell'obiettivo e approssimativamente pari a 1,5x la 
lunghezza focale nel formato 35mm. Prima di utilizzare I'obiettivo, leggere queste istruzioni e consultare il Monuole 
d'uso della fotocamera. 


■ Caratteristiche principali 

• Questoobiettivo si awale di un motore Silent Wave che 
aziona il meccanismo di messa a fuoco, pertanto la 
messa a fuoco automatica risulta agevole, silenziosa e 
quasi immediata. L'interruttore del modo di messa a 
fuoco ③ consente di selezionare facilmente la messa a 
fuoco automatica (A) 0 manuale (M). 

• Montando I'obiettivo su una fotocamera Nikon in 
grado di eseguire la misurazione Color matrix 3D, e 
possibile controllare I'esposizione con maggiore 
precisione, in quanto le informazioni relative alia 
distanza dal soggetto vengono trasferite dall'obiettivo 
alia fotocamera. 

•La soluzione costruttiva adottata, comprendente un 
elemento asferico, offre prestazioni ottiche e di 
riproduzione eccezionali. Inoltre, rapertuu 
arrotondata del diaframma consente di ottenere un 
effetto mosso piu morbido e piacevole nelle zone 
sfuocate delTimmagine. 

• Lateralmente all'obiettivo e possibile montare fino a 
due flash remoti senza cavi SB-R200. 


■ Uso dell'obiettivo 

Montaggio deirobiettivo sulla fotocamera 

rn Speqnere la fotocamera. 

回 Toqliere il copriobiettivo posteriors. {Fig. D) 

间 Allineare il indice di montaggio obiettivo ® con il 
indice di montaggio posto sul corpo della 
fotocamera e ruotare I'obiettivo in senso antiorario 
finch ろ non scatter ミ in posizione. Accertarsi che 
I'obiettivo sia in posizione corretta quando il indice 
di montaggio ⑥ suN'obiettivo e rivolto verso I'alto. 

「41 Toqliere il copriobiettivo anteriore. {Fig. C) 

Smontaggio dell'obiettivo dalla fotocamera 

の Spegnere la fotocamera. 

回 Tenere premuto il pulsante di sblocco obiettivo 
sulla fotocamera e contemporaneamente ruotare 
I'obiettivo in senso orario. 


■ Utilizzo del paraluce 
Collegamento del paraluce 

Allineare I'indice di collegamento del paraluce (i~, 
uno dei due riferimenti ) ⑤ sul paraluce con I'indice di 
montaggio del paraluce ④ sull'obiettivo, quindi 
ruotare il paraluce in senso antiorario {guardato 
impugnando la fotocamera con I'obiettivo rivolto in 
direzione opposta a se) fino a quando non scatters in 
posizione (Fig. B). 

• Assicurarsi che I'indice di montaggio del paraluce sia 
allineato con I'indice di regolazione del paraluce 

( — o) (D- 

• Se il paraluce non e fissato correttamente, si puo 
verificare la vignettatura. 

• Per facilitare il fissaggio e la rimozione del paraluce, 
impugnarlo per la base (v に ino all'indice di 
collegamento del paraluce) anziche verso il bordo 
esterno. 

• Riporre il paraluce innestandolo in posizione invertita. 

Smontaggio del paraluce 

Persmontareil paraluce, impugnarlo per la baseiv に ino 
all'indice di collegamento del paraluce) e ruotare in 
senso orario (impugnando la fotocamera con 
I'obiettivo rivolto in direzione opposta a se). 


■ Messa a fuoco (Fig. A) 

Impostare il selettore di modo di messa a fuoco della 
fotocamera in conformita alia seguente tabella. 


Mododi messa 
a fuoco della 
fotocamera 

Modo di messa a fuoco dell'obiettivo 

M/A 

M 

AF (A/S/C) 

Messa a fuoco automatica 
con esclusione peril 
funzionamento in manuale 

Messa a fuoco manuale 
(Aiuto per la messa fuoco 
dispobibile) 

MF 

Messa a fuoco manuale 
(Aiuto per la messa fuoco dispobibile) 


Per ulteriori informazioni sui modi di messa a fuoco della 
fotocamera, consultare il Manualed'uso deWa fotocamera. 

Messa a fuoco automatica con esclusione per 
il funzionamento in manuale (modalita M/A) 

m Impostare I'interruttore del modo di messa a fuoco 
® deH'obiettivo su M/A. 

同 L'autofocus e attivo, ma e possibile escluderlo 
ruotando I'aneilo di messa a fuoco ⑥ separate e 
premendo contemporaneamente il pulsante di 
scatto a meta corsa, oppure premendo il pulsante 
AF-ON sul corpo macchina, se la fotocamera ne e 
dotata. 

间 Per disattivare la messa a fuoco manuale e riattivare 
l'autofocus, premere il pulsante di scatto a meta corsa, 
oppure premere nuovamente il pulsante AF-ON. 








■ Impostazione deirapertura 

Regolare I'apertura utilizzando la fotocamera. 

■ Flash incorporate) e vignettatura 

•II flash incorporate) non puo essere utilizzato a 
distanze inferior! a 0,6 m. 

• Per evitare la vignettatura {riduzione della luminosita 
ai margin! dell’immagine), non usare un paraluce. 

• La vignettatura e la riduzione della luminosita ai 
margini deH'immagine che si verifica quando la luce 
emessa dal flash e ostacolata dal paraluce o dal 
barilotto, in base alia distanza di ripresa. 

■ Cura e manutenzione deirobiettivo 

• Fare attenzione a non spo に are o danneggiare i 
contatti CPU ®. 

• Nel caso in cui la guarn に lone in gomma della 
montatura dell'oDiettivo @ sia danneggiata, 
provvedere alia relative riparazione presso il punto 
assistenza Nikon autorizzato piu vicino. 

.Pulire la supemcie delle lenti con un pennello a 
pompetta. Per rimuovere impronte e macchie, fare 
uso di un fazzoletto di cotone, soffice e pulito, o di 
una cartina ottica leggermente imbevuti con alcool o 
con un liquido detergents specifico per obiettivi. 
Strofinare delicatamente con movimento circolare 
dal centra verso I’esterno, facendo attenzione a non 
lasciare tracce o toccare altre parti. 


Non utilizzare solventi organici o benzene per pulire 
I'obiettivo, in quanto potrebbero danneggiare 
I'obiettivo, causare incendi o problemi di salute. 

Per la protezione dell'elemento anteriore 
deirobiettivo sono disponibili appositifiltri NC. Anche 
il paraluce puo essere utilizzato per proteggere la 
parte anteriore dell'obiettivo. 

Prima di riporre I'obiettivo nella relative custodia 
flessibile, montare entrambi i coperchi anteriore e 
posteriore. 

Quando I'obiettivo e montato sulla fotocamera, non 
afferrare o reggere la fotocamera e I'obiettivo dal 
paraluce. 

Se si prevede di non utilizzare I'obiettivo per periodi 
prolungati, riporlo in un ambiente fresco e asciutto 
per prevenire la formazione di muffe e ruggine. 
Tenerlo inoltre lontano dal sole o da agenti chimici 
come canfora o naftalina. 

Non bagnarlo e fare attenzione che non cada in 
acqua. La formazione di ruggine potrebbe 
danneggiarlo in modo irreparabile. 

Alcune parti della montatura sono realizzate in 
materiale plastico rinforzato. Per evitare danni non 
lasciare mai I'obiettivo in un luogo eccessivamente 
caldo. 


■ Accessori in dotazione 

• Copriobiettivo anteriore snap-on da 52mm LC-52 

• Copriobiettivo posteriore 

• Paraluce a baionetta HB-46 

• Custodia morbida per obiettivo CL-0913 

■ Accessori opzionale 

• Filtri a vite da 52mm 

■ Caratteristiche tecniche 


Tipo di obiettivo: 

Obiettivo AF-S DX NIKKOR tipo G 
con CPU incorporata e innesto a 
baionelta Nikon (appositamente 
studiato per I'utilizzo con 
fotocamere digital! SRL Nikon DX) 

Lunghezza focale: 

35mm 

Apertura 

massima: 

f/1,8 

Costruzione 

8 elementi in 6 gruppi 

obiettivo: 

(1 lente asferica) 

Angolo di campo: 

44 。 

Dati distanze: 

Misurati sul riferimento del piano 
focal e fotocamera 

Messa a fuoco: 

Sistema RF (Rear Focusing), 
autofocus con motore Silent Wave; 
manuals mediante ghiera di messa 
a fuoco separata 

Distanza minima 
per la messa 
fuoco: 

0,3 m 


Nr. delle lamelle 

diaframma: 

Diaframma: 

Gamma di 

apertura: 

Misurazione 

dell'esposizione: 


7 p 乙 （ arrotondati) 

Completamente automatico 
f/l,8af/22 

Con metodo a tutta apertura 


Misura 52 mm (P = 0,75 mm) 

dell'accessorio: 


Dimensioni: Ca. 70 mm diam. x 52,5 mm 

(estensione della flangia) 

Peso: Ca. 200 g 

し e specifiche e i disegni sono soqge 口 i a modified senza 
preavviso od obblighida p 口び e del produttore. 
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使用产品前请仔细阅读本使用说明书 I 并请妥善保管。 


ま全须知 

请在使用前仔细阅读"安全须知"，并な正确的方法使用。本"安全须知"中记载了重要的内容，可使 
您能够安全、正确地使用产品，并预防が您或他人造成人身伤害或财产损失。请を阅读之后妥善保管， 

し:(便本产品的所有使用者可な随时査岡。 

有关指示 


本节中标注的指示和含义如下。 


A 警告 表示若不遵守该项指示或操作不当，则有可能造成人员死亡或负重伤的内容。 

A ; ま意 表示若不遵守该项指示或操作不当，则有可能造成人员伤害、な及有可能造成物品损害的内容 


本节使用な下图示和符号が必须遵守的内容作分类和说明。 

图示和符号的实例 


A A 符号表示唤起注意（包括警告）的内容。 

在图示中或图示附近标有具体的注意内容（左图之例为当ム触电）。 

符号表示禁止（不允许进行的）的行为。 

在图示中或图示附近标有具体的禁止内容（左图之例为禁止拆卸）。 

A •符号表示强制执斤（必需进斤）的行为。 

K 在图示中或图示附近标有具体的强制执行内容（左图之例为取出を池）。 
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A 警告 

(D 

禁止巧卸 

切勿自巧拆卸、修理或改装。 

否则将会造成触电、发生故障并导致受伤。 

(D 

禁止触碰 

〇 

立即委巧 
修理 

当产品由于跌落而破损使得内部外露が，切 
勿用手触碰外露部分。 

否则将会造成触を、或由于破损部分而导致受 
伤。 

取出照相机电池，并委托经销商或ち康授权的 
维修服务中ム进行修理。 

を 

取出を池 

当发现产品变热、冒烟或发出焦巧等异常 
が，请立刻取出照相机电池。 

若在此情况下雖续使用，将会导致火灾或灼 
伤。 

取出电池时，请小む勿被烫伤。 

取出电池，并委托经销商或尼康授权的维修服 
务中必进行修理。 

な 

立即委巧 
修理 

(§) 

mtyK 

切勿浸入水中或接触到水，或被雨水淋湿。 

否则将会导致起火或触电。 

0 

禁止性巧 

切勿在有可能起义、爆炸的场所使用。 

在有巧焼气、汽油等易燃性气体、粉尘的场所 
使巧产品，将を导致爆炸或火灾。 

0 

禁止观看 

切勿用镜头或照相ホ几直接观看太阳或强光。 

否则将会导致失明或视觉损伤。 


A ミ主意 

A 

当む触を 

切勿用湿手触碰。 

否则将有可能导致触电。 

0 

禁止放置 

切勿在擊幼儿伸手可及之处保管产品。 

否则将有可能导致受伤。 

A 

小と、使用 

进巧を光摄影时，务必使太阳充分偏离画 
ち 

旧光を在照相机内部聚焦，并有可能导致火 

太旧偏离画角的距离微小时，也有可能会导致 
火灾。 

A 

妥善保を 

不使用时请盖上镜头盖，或保存在を有阳光 
照射处。 

旧化会聚焦，并有可能导致火灾。 

么 

ルむ移动 

进巧移动时，切勿将照相化或境头ま装在兰 
脚弈ヒ 

摔倒、碰撞时将有可能导致受伤。 

0 

禁止放置 

切勿放置于封闭的车辆中、直射阳光下或其 
ち异常高温之处。 

否则将ヌホ内部零件造成不良影响.并导致火 
灾。 
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■名称 



①镜头遮光軍 （ P . 62 ) 

( D 遮光罩上锁定位置标ま （ P . 62 ) 

③ 镜头遮化罩上对齐标志 （ P . 62 ) 

④ 镜头上对齐标志 （ P . 62 ) 

⑥对焦巧 （ P . 62 ) 

⑥ 镜头上を装标志 （ P . 61 ) 

⑦ 镜头を装橡巧垫圈 （ P . 63 ) 

④ CPU 接口 （ P .63) 

感 对焦模式选择器 （ P . 62 ) 

( い参考页 
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感谢您购买 A 卜 S DX 尼克尔 35 mm f /1.8 G 镜头。 DX お克尔儲头是配合 D 300和 D 90 等尼康 DX 格式数巧 
单镜反化相机使用的专用镜头。如果安装在お康 DX 格式相机上，则镜头画角相当于 35 mm 格式相机的 
1.5 倍焦距的画角。使用本镜头之前，请先阅读甚些说明并参阅相机的徳がぶがみ。 


■ ホを化を 

. 本镜头采用宁静波动马达な驱动が焦装置，使自 
动が焦变得顺畅、宁静和快捷。が焦模式选择器 
感可な方便地选择自动が焦 （ A ) 或手动对焦 
{ M ) 操作。 

. 当本镜头安装到具有 3 D 彩色矩阵测光 I 力能的お 
康相机时，由于拍摄が象距离信息会从镜头传送 
到相机，可な实现更为精确的曝化控制。 

. 通过采用一个非球面镜片最大程度地表现镜头的 
卓越化学性能和表现力。另外，通过圆形化圏可 
な在照片成像的焦外部分产生柔和美妙的臟賊 
感。 

• 最多可な在镜头边缘安装2个无线遥控闪光灯 
5 B - R 200。 


■使用镜头 
将镜头ま装到巧机上 

田关用相机。 

回移除摄头后盖。（回 B ) 

回将镜头上的安装巧ま®与相机上的ま装な志对 
あ.を时针旋转镜头.直到听到"卡啥"を示 
意到位为止.确巧境头的位置正な.此时镜头上 
的を装标志⑥位モ镜头顶部。 

团移除镜头前盖.（图 A ) 

从相机上取下境头 

の关闭相机。 

回按住相机上的镜头释放按钮，顺时针旋转镜头。 
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■使用镜头遮光草 
ま装镜头逸光罩 


将遮光罩上的儲头 
遮光罩上がす标志 
(;— ，两个标志中 
的任何一个）感が 
准焼头上がす标志 
@，然后逆时针方 
向转动遮化罩（当 
将镜头朝外握住相 
机时），直到听到"卡嘻"声示意到位为止。 

. 必须确保镜头上がす标志与遮光罩上锁定位置标 
志（一〇)感对■准。 

.如果镜头遮光罩安装不当，则可能产生暗角。 

. 为了方便安装或拆下遮光罩，请握住底部（镜 
头遮光罩上对す标志附近），请勿握住外缘。 

•存放镜头遮光罩时，要反方向装在相机上。 
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拆除护みが爭草 

请握住镜头遮光罩底部（镜头遮光罩上がす标志 
附近）并顺时针（当将镜头朝外握住相机时）转 
动，将其拆下。 
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■ 对斧 

按下表设定相机が焦模式切换斤关。 


相机对焦模式 

镜头巧焦模式选择器 

M/A 

M 

AF ( A / S / C ) 

手动化先自动对焦 

手动が焦 
(有辅肋对焦巧能） 

MF 

手 动对焦（有辅肋对焦巧能） 


有关相机が焦模式的更多信息，请参阅相机的 
使用说明书。 

手动化先自动对焦 （ M / A 模式） 

田 将镜头对■焦模式选择器®ほ定在 M / A 。 

回 可 W 使用自动巧焦，但通过半按住快 n 释放按 
な，同时转动独立对焦巧®，或者在配备 AF- 
0N 按钮的相ホ几上お此巧钮，则可 la 使自动巧焦 
操作无效。 

回 再半按一次快 n 辉放按钮或再按一次 AF-ON 按 
钮即可取消手动巧焦并恢复自动巧焦。 














■光圈设定 

用相机调整光圈设定。 

■ 内置闪光灯和暗角 

. 对■于距离不到 0.6 m 的情况，无法使用内置闪光 
灯 

.为避免暗角，请勿使用镜头遮光罩。 

* 暗角是指闪光灯发出的灯光因拍摄距离的差异被 
镜头遮光罩或镜筒遮住时，图像的周边出现的变 
黑现象。 


■镜头的维が保养 

• 注意不要让 CPU 接口®变脏或受损。 

•如果镜头安装橡皮垫圏®损坏时，请务必让就 
近的尼康授权的维修服务中心修理。 

• 使用吹风刷清巧镜头表面。如想清除镜头上的污 
お时，请用柔软干净的棉布或镜头清洁纸沾酒精 
或镜头清洁液擦拭。在擦拭镜头时，请绕着圆圈 
自中ム向周围擦拭，注意不要在镜片上留下痕迹 
或碰撞外部的部件。 

•切勿使用稀释剂或苯等有机溶剂清洁镜头，否则 
可能会造成损坏、导致火灾或引起健康问题。 

. 中性色滤镜可な保护镜头前面的組件。镜头遮光 
罩也有肋于保护镜头的正面。 

. 当把镜头保存在半软镜头袋中时，请盖好镜头前 
盖が镜头后盖。 

. 当镜头安装在相机上时，切勿通过镜头遮光罩铃 
起或握持相机和镜头。 

. 当镜头长时间不用时，请将其保存在凉爽干蝶的 
地方な防生霉和生诱。请勿放在旧光直射或棒脑 
球/卫生丸等化学品附近。 

•注意不要舰水于镜头上或使其落到水中，因为送 
を使镜头生诱而发生故障。 

. 镜头的一部分部件采用了强化塑料。不要把镜头 
放置在高温的地方，な免损坏。 

. 运输产品时，请在包装箱内装入足够多的緩冲材 
料，な減少（避免）由于冲击导致产品损坏。 
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■标准配件 

■规格 


. 52 mm LC -52 搭扣式镜头前盖 

境头类型： 

G 型 AF - SDX 尼克お儲头，带内置 

• 镜头后盖： 


CPU 和尼康卡口座（专用于尼康 

. HB -46 卞口式镜头遮光罩 


DX 格式数码单镜反光相机） 

.〔 L -0913 半软镜头袋 

焦距： 

35 mm 

最大光圏： 

f /1.8 

■选购附件 

境头构造： 

6組8片 （1 个非球面饒片） 

• 52 mm 旋入式滤色镜 

画角： 

44。 


距离信息： 

输入机身 


对焦： 

后对焦 ( RF ) 系统，采用が焦宁 
静波动马达自动对焦，手动则采 
用独立对焦环 


最近对焦距离： 

0.3 m 


光圈 P 十片数： 

7片（圆形） 


光圏： 

全自动 


光圏范園： 

f /1.8 至 f /22 


曝光测 量： 

采用全光圏方式 


安装尺寸： 

52 mm (P 二 0.75 mm ) 


巧寸： 

直径巧7日 mm ， 镜头长约 52.5 mm 
(自相机的镜头ま装边缘算起） 


重量： 

约200 g 


设计和规格若有变更，制造商恕无义务另行通知。 
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相机及相关产品中有毒有害物质或元素的名称、含量及环保使用期限说明 


巧保使用 
期限 

部件名称 

有毒有害物质或元素 

萌 (Pb) 

東 (Hg) 

福に d) 

六价错 
に 「 (VI)) 

多漠联苯 
(PBB) 

多漠二 

苯醜 

(PBDE) 

% 

1相机外壳和镜筒（金属制） 

相机外壳和镜筒（塑料制） 

X 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

2机械元件 

X 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

3光学镜头、棱髓、滤饒玻璃 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

4电子表面装配元件（包括电子元件） 

X 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

5机械元件，包括螺钉、包括螺母和垫圈等 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 


注： 

有毒有害物质或元素标巧说明 

〇表示该有毒ち害物质或元素在该部件所有均质材料中的含量均在 SJ / T 11363-2006 标准规定的限量要ホな下。 

X 表示该有毒有害物质或元素至少在该部件的某一均质材料中的含量超出 syn 1363-2 日06标准规定的限量要求。但 
是，な现有的技术条件要巧相机相关产品完全不含有上述有毒有害物质樞为困难，并且上述产品都包含巧《关于电 
气を子设备中特定有害物质使用限制指令 2002/95/ EC )) 的瓣免范围之内。 

巧保使用期限 

此标志的数字是基于中华人民共和国电子信息产品污染控制管理办法及相关标准，表示该产品的环保使用期限的年数。 
请遵守产品的安を及使用注意事项，并在产品使用后根据各地的法律、规定な适当的方法回收再利用或废弃处理本产 
品。 


Ck 


65 


















进口商：尼康映像仪器销售（中国）有限公司 

(上海市西藏中路268号来福±广场50楼 01-04 室，200001 ) 
尼康客户支持中心服务热线： 4008 -201-665 (周一至周日 9:00-18:00) 
http :// www . nikon . com . cn / 

在中国印刷 

出版日期： 201日年3月]日 
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安全操作注意事頂 


A 客告 

勿白行が除 

觸摸相機或鏡頭的內部零件可能會導致受傷。僅能由 
を格維修技師修理。如果由於掉落或其它事故導致相 
機或鏡頭拆敌，在切斷產品電源和（或）取出電池後， 
請將產品送至尼康授權的維修中ム進行檢査。 

發生故障時立刻關閉電源 
如果您發現相磯或鏡頭冒煙或發出異味，請立刻取出 
電池，注意避免烫傷。若繼續使用可能導致受傷。 

取出電池或切斷電源後，請將產品送到尼康授權的維 
修中ム、進巧檢査。 

勿在易燃氣體環境中使用相機或鏡頭 
如果在易燃氣體環境中使用電子設備，可能會導致爆 
巧或火災。 

勿通過鏡頭或取景器觀看太陽 

通過鏡頭或取景器觀看太陽或其它強光，可能會導致 

永久性的視覺損傷。 

請巧在お童伸手巧反之處保管本產品 

請特別注意避免嬰幼兒將電池或其它小部件放入口 

中。 
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使巧相機和鏡頭時應ま意しソ下事頃 

-保持相機和鏡頭乾燥。否則可能導致火災或引起電 
擊。 

-請巧な濕手操作或觸攒相機或鏡頭。否則可能會導 
鄙電撃。 

-逆光拍攝時，請巧使鏡頭朝向太陽，或者使陽光直接 
通過鏡頭，因爲這可能導致相機過熱，引起火災。 

-當鏡頭長時間不用時，請蓋上鏡頭的前蓋和後蓋，並 
且存放鏡頭時應避免陽光直射。否則可能會導致火 
災，因爲鏡頭可能會使陽光聚焦於易燃物。 











i - J 

A 


①鏡頭適光罩 （ P.71) 

运 ) 鏡頭適光罩設置標記 (P.71) 

③ 鏡頭適光罩ま裝標記 (P.71) 

④ 鏡頭適光罩接環標記 (P.71) 

⑥ 對焦環 （ P. 7 1) 

® 接環標記 （ P.70) 

⑦ 鏡頭接環橡巧塾圏 (P.72) 

④ CPU f き齡 (P. 72) 

⑨對焦模式開關 (P.71) 

() :參考頁 



























































感謝您購買 AF-S DX 尼克爾 35mm f/1.8G 鏡頭。 DX 尼克爾鏡頭是配合 D300 和 D90 專用於お康等數碼單 
鏡反光（尼康 DX 格式）相機使用的專用鏡頭。如果安裝在尼康 DX 格式相機上，則鏡頭畫角與 35mm 格 
式相 t 幾的 1.5 倍焦距大致相等。使用本鏡頭之前，請先閱讀這些說明並參閱相機的渡が哉が書。 


■主要特色 

• 本鏡頭採用寧靜波動馬達が驅動對焦機構，使自 
動對焦變得順暢，靜音和快捷。對焦模式開關 
感可な方便地選擇自動對焦 （ A ) 或手動對焦 
(M) 操作。 

. 因爲主體距離資訊會從鏡頭傳送到相磯，所な安 
裝到具 3D 彩色矩陣測光功能的尼康相磯，曝光 
控制更加精準。 

• 所應用的一片非球面鏡組件，可使優越的光學效 
能和著色特性發揮到極限。另外，圓形光圈可政 
使虛化物體產生柔和舒適的模糊美感。 

• 鏡頭邊緣最多可な安裝 2 個無線遙控閃光燈 
SB-R200 。 


■使用鏡頭 
將鏡頭ま裝到相機上 

の關閉相機。 

回取下鏡頭褚蓋。（圖 D) 

回對齊鏡頭上的接環標記®與相機上的接環標 
記，逆時針旋轉鏡頭，直到聽到卡陪聲。接環標 
記 ® 在鏡頭上邊時，確認鏡頭位在正確位置。 
团取下鏡頭前蓋。（圖む 

從相機取下鏡頭 

の關閉相機。 

回お住相機上的鏡頭釋放按鍵，順時針旋轉鏡頭。 
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■使用鏡頭遮光罩 
安裝遮光罩 

將遮光罩上的鏡頭遮光罩安裝標記 （ i -， 兩個標 
記之一）③對準鏡頭上的鏡頭遮光罩接環標記 
④，然後逆時針方向轉動遮光罩（如鏡頭朝外握 
住相磯），直至遮光罩卡入位置（圖 B ) 。 

• 必須確保鏡頭遮光罩接環標記與鏡頭遮光罩設置 
標記對準（一〇)@。 

. 如果遮光罩安裝不當，則可能產生邊章。 

• 爲了方便安裝或取下遮光罩，請握持底座（靠 
近鏡頭遮光罩安裝標記的地方），不要握持周 
圍。 

. 存放遮光罩時，要反方向裝在相 f 幾上。 

取下遍光罩 

透過底座（靠近鏡頭遮光罩安裝標記的地方）握 
持鏡頭遮光罩，然後根據握住相機時鏡頭轉離您 
的方向，順時針旋轉鏡頭將其取下。 


■對を（圖 A ) 

請根據下表來設定巧機的對焦模式選擇器。 


相機對焦模式 

鏡頭對焦模式 

M/A 

M 

AF (A/S/C) 

自動對焦和手動 
補償 

手動對ち 
( 有對焦輔助か能） 

MF 

手動對焦（有對焦輔助か能） 


有關巧機對焦模式的更多資訊，請參閱巧機的 
使相說明書。 

自動對焦和手動補償 （ M / A 模式） 

田將對焦模式開關 ® 設定在 M/A 。 

回巧しソ使用自動對焦，但通過ザ按化快巧釋放お 
鍵，同時轉動獨立對焦環 ® ，或者在配備 AF-ON 
按鍵的相機上按化按鍵，則巧し : A 使白動對焦操作 
0 

回再お按一巧快門擇放按鍵或再按一巧 AF-ON お鍵 
即巧取 ;' 肖手動對焦並恢債白動對焦。 
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■光圏設定 

用相磯調整光圈設定。 

■ 内置閃光燈和邊量現象 

. 距離不到 0.6 m 時無法使用內置閃光燈。 

. 爲避免邊晕現象，請巧使用鏡頭遮光罩。 

* 邊晕是指閃光燈發出的燈光因拍攝距離的差異被 
鏡頭遮光罩或鏡筒時，圖像的周邊出現的變黑現 
象。 


■鏡頭的維護保養 

• 小ム、不要讓 CPU 接點感弄體或弄壞。 

• 如果鏡頭接環橡皮塾圏 ® 損壞時，請務必讓附 
近的尼康授權的維修中心修理。 

• 使用吹風刷清掃鏡頭表面。如想清除鏡頭上的污 
お時，請用柔軟乾淨的棉布或鏡頭清潔紙沾點酒 
精或鏡頭清潔液擦拭。在擦拭鏡頭時，請繞著圓 
圏自中ム、向周圍擦拭，注意不要在鏡片上留下痕 
跡或碰撞外部的部件。 

• 切勿使用稀釋劑或苯等有機溶劑清潔鏡頭，否則 
可能導致損壊、火災或健康問題。 

• NC 爐鏡可《保護鏡頭前面的組件。鏡頭遮光罩 
也有助於保護鏡頭的正面。 

• 當把鏡頭保存在柔性鏡頭袋中時，請蓋好前鏡頭 
蓋和後鏡頭蓋。 

• 當鏡頭安裝在巧機上時，切勿透過鏡頭遮光罩拾 
起或握持相磯和鏡頭。 

• 當鏡頭長時間不用時，請將其保存在涼爽乾燥的 
地方な防發霉和生鍵。請勿放在陽光直射或棒腦 
丸 / 衛生丸等化學品附近。 

• 注意ず要聽水於鏡頭上或落到水中，因爲將會生 
鍾而發生故障。 

• 鏡頭的一部分部件採用了強化塑料。不要把鏡頭 
放置在高溫的地方，免損壞。 
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■ 標準配件 

• 52mm l_C-52 拒[入式刖鏡頭盖 
• 鏡頭後蓋 

.HB-46 刺刀式遮光罩 

• CL-0913 軟鏡袋 

■選購附件 

• 52mm 旋乂式滤鏡 


■規格 

鏡頭類型： 


鏡頭類型； G 型 AF-S DX 尼克爾鏡頭內裝有 
CPU 和尼康刺刀式接環（專用 
於尼康數碼單鏡反光尼康 DX 格 
式相機） 

焦距： 35mm 

最大光圏 = f/1.8 

鏡頭構造 = 6 組 8 片 （ 1 片非球面鏡組件） 

畫角： 44 。 

距離信息 = 輸入機身 

對焦 = 後對焦 （ RF) 系統，採用對焦寧 

靜波動馬達自動對焦，經由獨立 
對焦環手動對焦 
最近對焦距離： 0.3 m 
光圏寞片 = 7 片（圓形） 

光圏 = を自動 

光圏範圍： f/1.8 至 f/22 

曝光測量 = 採用を開光圏方法 

安裝： 52 mm (P 二 0.75 mm) 

尺寸： 直徑約 70 mm ，鏡頭長約日 2.5 mm 

( 自ホ目機鏡頭卡口邊算起） 

重量： 約 200 g 

設計和規格若有變更，製造商恕無義務另巧通知。 
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AF-S DX NIKKOR 35 mm f /1.8 G 到こ言干留ち i ] を人 1人 I を人卜智し|じ卜 . DX NIKKOR 到之 D 3 日日臭 
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叫巧圳到马ち卜巧到ご空卜巧入巧 I A 卜0|司フ " j 司召 
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. 52 mm 全3ミと j 曹巳 ■] 


LC -52 

CL -0913 


■人お 

到こ巳卜智: 


を召3司： 

司 [ H 丕己 PH : 
到ご,お： 

謂 召占: 

を召丕習： 


司亡卜を召3司: 
丕己 I フ H 白り H 车: 
丕己训： 

丕己 I フ H を百： 

号背お句： 

ちち人卜〇1こ： 

3フ I : 

早列： 


LH を CPU 奠 Nikon Bayonet ロト 
を量 (Nikon じ I ス I 琶 SLR Nikon 
DX ヲト叫马圳人卜营ちトフ I 早 I 

却号曹智刘宫）フト智马宜 G 引 
留 AF-S DX NIKKOR 到之 
35 mm 
f /1.8 

63 8口[|(叫，巧到之1フり） 

斗斗。 

ヲ巧 I 刮刮童弓 

竿ち至召王習 （ RF ) 人 I 全智，を 
音な卜田&| ( SWM ) 言人卜客をスト〇 
至召，曹£司至召冒言夏を牛 
是丕召 
0.3 m 
7 口 [!( 昔君） 

智巧巧青 
f /1.8 — f /22 
フりお旱哥お勺 
52 mm(P 二 0.75 mm ) 

弓き叫70 mm X 52.5 mm 
(到ご□卜芒宣互ち巳 "121 司 q ] 吾〇|) 
却200 g 


人階奠じ I スト到含巧 I 丕智夕 191早吾训入1乂卜召暑て I 
史占網 が口/ 巧召营车ミ I 合し I [卜. 
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